技术交底材料模板-计算机软件类
	一、题目

一种通过在应用界面上执行手势来呼出菜单的方法和设备


	一、现有技术

    要求介绍与本题目技术方案相关的现有技术的发展情况，客观地指出其存在的缺点。

移动设备中的应用程序为人们的生活提供了极大的便捷，这些应用程序除了主要展示给用户的内容外，还有其他的显示内容，目前通常的做法是提供相应的按钮，当用户点击该按钮后会呼出一些菜单让用户去选择切换其他的功能，这种方法学习成本低，在初期具有让应用程序易上手的特点。

然而这种方法会无可避免地导致一些显示区域被这些按钮占用，导致了屏幕的利用率不高，尤其是当按钮很多个时，会使电子设备整体呈现为“多下巴”，影响美观。虽然有一些交互设计师采用了按钮淡出的形式，但无论是AssistiveTouch这样的未完全透明，还是其他的完全消失，都不可避免地会导致交互的时间成本提高——按钮淡出需要时间，仍然会影响内容的显示，并不完美。
（详细说明可另附附页）

	二、技术方案
详细说明本技术方案的内容；
指出改进之处。
主要技术内容：
一种用于具有触摸屏的电子设备的信息处理方法，包括：
当所述设备处于内容展示界面时，检测与所述触摸屏的接触；
如果检测到的接触自触摸屏边缘开始向内至预设距离，则呼出对应的菜单；以及

如果检测到的接触并非从触摸屏边缘开始，则执行其他操作。
所述检测的接触是在保持与所述触摸屏持续接触的同时跨所述触摸屏的接触点的移动。
所述保持与所述触摸屏的持续接触的同时跨所述触摸屏的接触点的移动是水平移动。
一种用于具有触摸屏的电子设备的信息处理设备，包括：

用于当所述设备处于内容展示界面时，检测与所述触摸屏的接触的装置；

用于如果检测到的接触自触摸屏边缘开始向内至预设距离，则呼出对应的菜单的装置；以及

如果检测到的接触并非从触摸屏边缘开始，则执行其他操作的装置。

所述检测的接触是在保持与所述触摸屏持续接触的同时跨所述触摸屏的接触点的移动。
所述保持与所述触摸屏的持续接触的同时跨所述触摸屏的接触点的移动是水平移动。

一种用于具有触摸屏的电子设备的信息处理方法，包括：
当所述设备处于内容展示界面时，检测与所述触摸屏的接触；
如果检测到的接触自触摸屏边缘开始向内至预设距离，则根据所述检测到的接触的起始位置呼出对应的菜单；以及

如果检测到的接触并非从触摸屏边缘开始，则执行其他操作。这里的其他操作含义广泛，只要不是呼出菜单的任务都可以被算作其他操作，例如一些视频播放APP可以执行快进和快退的功能，社交软件则可以实现切换标签页的功能。
所述起始位置为相对于触摸屏的左侧或右侧。这样，APP开发商可以提供两个格式的菜单，这样做有两个好处，一是，如果开发商采用将不同的设置或者功能选项进行分类并分布于不同的菜单中，则可以起到一个层次化的作用，二是，即使APP开发商只是简单地将不同的触发按键分布于两个菜单中，也可以起到分散的作用，从而在呼出菜单后也不需要再长距离地上下滑动菜单。
所述检测的接触是在保持与所述触摸屏持续接触的同时跨所述触摸屏的接触点的移动。
所述保持与所述触摸屏的持续接触的同时跨所述触摸屏的接触点的移动是水平移动。不将相对于触摸屏的竖直移动加入的目的是，现有的竖直移动一般都被操作系统或者是第三方ROM所占用，从而可以使得本申请技术与操作系统的下拉菜单呼出方式兼容。
本发明的主要步骤流程示意图如下：
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改进之处：

1）检测到的接触自触摸屏边缘开始向内至预设距离，则呼出对应的菜单。
2）将移动限制在水平移动。

3）从两个方向进行识别。
（详细说明可另附附页）

	三、改进之处（创新点）+有益效果（优点）
本技术方案与现有技术相比的改进之处（创新点），以及这些改进之处相应带来的有益效果（优点）。
有益效果通常由产率、效率的提高，能耗、原材料的节省，以及操作、使用的简便等方面反映出来，可以用具体数据举例说明。
1）检测到的接触自触摸屏边缘开始向内至预设距离，则呼出对应的菜单，可以在UI设计上完全抛弃虚拟的功能按键，让全部的屏幕都用于显示内容，从而设计出更加Metro风格的UI，充分地提供显示屏的空间，符合近年来凸显内容本身的扁平化设计浪潮。
2）将移动限制在水平移动，可以与现有的系统层面的下拉通知单结合，不发生冲突。
3）从两个方向进行识别，可以设计两个不同的菜单，菜单的内容更加丰富，使用者的操作可以更加简单。
（详细说明可另附附页）
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检测与所述触摸屏的接触
检测到的接触自触摸屏边缘开始向内至预设距离？
检测到的接触的起始位置位于触摸屏的左侧？
呼出左侧触控对应的菜单
呼出右侧触控对应的菜单
执行其他功能
是
是
否
否



