
德清县三星塑料化工有限公司

	通讯地址
	德清县禹越镇工业园区杭海路333号
	行业
	新材料

	联系人
	高娟红
	电话
	0572-8469589
	手机
	13567295115

	企业简介（500字以内）：

德清县三星塑料化工有限公司是一家专业开发和生产高档冷柜、酒柜、冰箱门体的国家重点扶持高新技术企业，是国内最大的家电冷柜、酒柜门体及冰箱彩晶玻璃配套企业之一。公司成立于1999年6月，注册资金2358万元，总占地面积82335平方米，拥有固定资产8000多万元。公司的主要产品有PVC粒料、塑料异型材、制冷钢化玻璃、镀膜玻璃、彩晶玻璃、整体注塑玻璃、中空玻璃门等，多年来深受海尔集团、海信科龙集团、美的集团、星星集团、上海三电冷机公司等知名客商的青睐。企业取得了良好的业绩和快速健康发展，企业连续获得了县优强企业、税利超二千万元企业、市重点骨干企业、银行AAA级企业、浙江省专利示范企业等荣誉。

	技术难题（技

术需求）名称
	玻璃门保温节能技术及塑料型材抗紫外线性能提高技术

	主要内容（包括技术指标）：

公司需要获得以下技术或工艺：

1. 酒柜中空玻璃门保温节能技术研发。

2. 冷顶金属外观的挤出工艺及原材料的解决。

3. PVC型材的抗紫外线性能得到有效提高，能使冷柜、冰吧、酒柜出口到     光照强度大的国家和地区而不易褪色。


浙江润禾有机硅新材料有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇长虹东街伟业路102号
	行业
	新材料

	联系人
	潘百飞
	电话
	0572-8023666
	手机
	18006822333

	企业简介（500字以内）：

浙江润禾有机硅新材料有限公司创办于2007年，是一家专业从事有机硅系列产品和纺织印染助剂的研发、生产科技型企业。公司地处德清县经济开发区，占地面积25600多平方木，建筑面积18000平方米；为外商独资企业，注册资本508万美元，投资总额1016万美元。公司现有员工82人，主要生产的产品有：甲基硅油、高含氢硅油、有机硅农药溶剂，七-甲基三硅氧烷、标牌胶、电子灌封胶、长链烷基油等有机硅新材料，年产有机硅新材料能力达到了1万吨。

	技术难题（技

术需求）名称
	提高七甲基三硅氧烷的收率

	主要内容（包括技术指标）：
七甲基三硅氧烷是一种重要的有机硅中间体，目前其甲基三硅氧烷的合成方法主要有下列几种：

1. 用甲基氢三氯硅烷和三甲基氯硅烷共水解制备。

2. 用六甲基二氧烷和聚甲基氢二氯硅烷共水解制备。

3. 用六甲基二硅氧烷和聚甲基氢硅氧烷进行催化平衡反应制备。

以上方法都存在七甲基三硅氧烷收率低的问题，一般只有31%左右，增加了成本和分离能耗，如何提高七甲基三硅氧烷的收率是公司需要解决的技术难题。


浙江五味和食品有限公司
	通讯地址
	德清县禹越镇工业园区杭海路666号
	行业
	轻工食品

	联系人
	冯 纬
	电话
	0571-85140004
	手机
	13735877023

	企业简介（500字以内）：

浙江五味和食品有限公司是一家集食品科研开发、食品生产和经营为一体的多元化经营企业；是浙江省酿造和月饼生产规模最大工业企业，是全国调味品行业“二十强”企业之一；具备了年产酱油40000吨、米醋30000吨、调料2000吨、糕点（月饼）3000吨的生产能力。公司生产的湖羊牌酱油、双鱼牌米醋、五味和月饼均荣获省、市著名商标、名牌产品。公司产品覆盖全省市场，并且进入周边省市超市和商场；其中酱油、米醋、黄酒等产品出口到美国、日本、欧洲及东南亚等国家和地区，出口量得到稳步增长。

企业在2003年通过ISO9001：2000质量体系认证；2008年通过HACCP食品安全管理体系认证。公司还通过了日本农林水产省的JAS认证。

近年来公司获得了“中国食品工业质量效益先进企业”、“浙江省文明企业”等荣誉；公司技术中心被认定为“市级技术中心”。公司是DB 33/547 “浙江玫瑰醋”地方标准主要起草单位。

	技术难题（技

术需求）名称
	高红指焦糖色生产技术

	主要内容（包括技术指标）：

公司正在进行高红指焦糖色生产技术的研发，希望能达到如下技术指标：

1. 要求生产原料在浙江省内易获取，生产成本较低。

2. 产品EBC 15000以上，红指6.5～7.0。

3. 添加于产品中烹饪效果好、红亮有光泽、不褪色、不发黑。


浙江我武生物科技股份有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇志远北路636号
	行业
	生物医药

	联系人
	马  灵
	电话
	021-64854050-266
	手机
	13761090084

	企业简介（500字以内）：

浙江我武生物科技股份有限公司创建于2002年，注册资本9000万元，是一家专业从事过敏性疾病治疗及诊断产品的研发，生产和销售的生物制药类国家重点扶持高新技术企业。公司占地面积40000多平方木，已建有粉尘螨滴剂和粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒的GMP专用厂房，包括培养区（十万级洁净区）、制剂区（十万级、万级洁净区）、一般生产区、质检区（万级洁净区）、一般检验区等，总建筑面积7700平方米。经过近十年的发展，在变应原制品领域的研究开发达到国际领先水平，从一个研发型企业，发展壮大成集研发、生产、销售为一体的中等规模科技型企业。

	技术难题（技

术需求）名称
	花粉变应原检定用物准血清及

花粉变应原生物学活性单位定义方法的建立

	主要内容（包括技术指标）：
变应原活性蛋白都是从天然原材料中提取获得的，原材料的采集时间、地点、方法、生长环境、提取工艺等的差异都会增加原料质量的变化。免疫疗法成功的关键在于使用可持续生产的高质量变应原制剂。公司经过长期的研究开发，最终摸索并确定了可以准确测定变应原活性的方法以及与之配套使用的检测用物准血清库。首次提出以生物学活性单体（BU）表示花粉变应原活性，准确定义花粉变应原的总活性并且该方法还可拓展其他变应原制剂产品活性的测定。然而目前国际上还没有建立统一有效定义检测变应原活性的方法。


浙江省德清县浦森耐火材料有限公司

	通讯地址
	德清县乾元镇北郊路25号
	行业
	新材料

	联系人
	茅忠乔
	电话
	0572-8424453
	手机
	13706824346

	企业简介（500字以内）

浙江省德清县浦森耐火材料有限公司创建于1976年，1998年改组为股份制公司，公司现有员工200余人，是一家专业从事系列保温、隔热、防火材料研发、生产和销售的省级科技型企业。公司着眼和致力于国家核电、热电、LNG液化天然气船等行业的技术开发和市场发展。“白云”系列产品经国家消防局、远东防火试验中心、上海建科所、南京玻纤院、海军医学研究所、中国飞机制造研究所等单位的检测，产品各项性能指标达到和超过了国家标准，获得了中国海军、中国CCS船级社、中国核电及火电、建筑、冶金和化工等行业的产品生产使用许可证书；1999年通过了ISO9000国际质量体系认证证书；并且先后获得“DNV”“ABS”“LR”“GL”“BV”“EC”“NK”“CCS”等发达国家船级社的认可证书。公司主要生产的“白云”系列保温、隔热、防火材料，产品有硅酸铝棉、防辐照玻璃棉、岩棉及舰船用矿物棉等。公司研制的PU-2型舰艇用矿物棉制品、轻型“A-30耐火舱壁”，分别荣获中国人民解放军科技成果三等奖。2003年成功开发了用于潜艇、核工业核动力设备和管道的环保型防辐照无碱玻璃棉绝热制品（PS-5），现为此行业全国最大的船用配套、供应厂家。 

	技术难题（技术需求名称）
	特种刚性绝热型聚氨酯泡沫材料研究

	主要内容（包括技术指标）：

拟开发特殊领域使用的绝热聚氨酯泡沫材料，密度为50～60 kg/m3，主要技术指标：

1. 80℃～－162℃之间物理性能稳定；

2. 20℃～－196℃热收缩系数小于4.0×10－5；

3. 室温下导热系数小于0.03 W/m·℃；

4. 压缩强度大于6 kg/cm2；

5. 压缩模量大于250 kg/cm2；

6. 蠕变（2.4 kg/cm2压强下，1000小时）小于1％；

7. 阻燃性能符合ASTM 1692标准（离火自熄）。


浙江省德清县浦森耐火材料有限公司

	通讯地址
	德清县乾元镇北郊路25号
	行业
	新材料

	联系人
	茅忠乔
	电话
	0572-8424453
	手机
	13706824346

	企业简介（500字以内）

浙江省德清县浦森耐火材料有限公司创建于1976年，1998年改组为股份制公司，公司现有员工200余人，是一家专业从事系列保温、隔热、防火材料研发、生产和销售的省级科技型企业。公司着眼和致力于国家核电、热电、LNG液化天然气船等行业的技术开发和市场发展。“白云”系列产品经国家消防局、远东防火试验中心、上海建科所、南京玻纤院、海军医学研究所、中国飞机制造研究所等单位的检测，产品各项性能指标达到和超过了国家标准，获得了中国海军、中国CCS船级社、中国核电及火电、建筑、冶金和化工等行业的产品生产使用许可证书；1999年通过了ISO9000国际质量体系认证证书；并且先后获得“DNV”“ABS”“LR”“GL”“BV”“EC”“NK”“CCS”等发达国家船级社的认可证书。公司主要生产的“白云”系列保温、隔热、防火材料，产品有硅酸铝棉、防辐照玻璃棉、岩棉及舰船用矿物棉等。公司研制的PU-2型舰艇用矿物棉制品、轻型“A-30耐火舱壁”，分别荣获中国人民解放军科技成果三等奖。2003年成功开发了用于潜艇、核工业核动力设备和管道的环保型防辐照无碱玻璃棉绝热制品（PS-5），现为此行业全国最大的船用配套、供应厂家。

	技术难题（技术需求名称）
	高性能环保型高分子乳胶开发

	主要内容（包括技术指标）：

公司拟开发玻璃纤维制品与钢板粘结使用的高性能环保型高分子乳胶，施工方式和喷涂、刮凃等主要技术指标如下：

1. 初粘强度：＞0.9 kN/m；

2. 180．剥离强度：＞３kN/m（玻璃布与钢板）；

3. 固含量：＞50%；

4. 粘度：0.8~1.0  Pa.s;

5. 保质期：＞6个月；

6. 成本低；

7. 环保无溶剂；

8. 施工凃布时无挂滴；

9. 阻燃性能：阻燃。


浙江腾云制冷科技有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇东郊路7号
	行业
	机械五金

	联系人
	夏忠良
	电话
	0572-8427163
	手机
	13587214419

	企业简介（500字以内）

浙江腾云制冷科技有限公司建于1997年，是一家以研发生产吸收式系列冷藏箱为主，生产机械配件为辅的国家重点扶持企业。公司十分注重技术创新，拥有授权的发明和实用新型专利30余项；产品通过了CCC、CE 、ROHS、ETL、GS、ERP等国内国际的认证。吸收式冷藏箱是“省级高新技术产品”、“国家重点新产品”。随着自主创新能力的不断增强，并且采用了专业数控生产设备，形成了长三角洲最具规模的吸收式系列冷藏箱生产基地。公司从2000年单一的产品格调，开发形成了目前20余种系列产品；吸收式冷藏箱以其超静音的工作状态，更符合环保理念；公司生产的吸收式冷藏箱进入国内宾馆酒店行业十多年来，已成为高档星级宾馆酒店客房首选的冷藏箱，产品供不应求；同时，也为欧、美的代理商设计和生产了多种款式的新产品，深受客户青睐。



	技术难题（技术需求名称）
	机芯专用自动焊接机的研制

	主要内容（包括技术指标）：

    在吸收式冷藏箱的制造过程中，机芯的焊接是一个重要环节，直接影响到成品的合格率。由于焊接的部位和焊点较多，且比较复杂，目前公司还是采用人工焊接，影响了技术的稳定性和生产效率，制约了产品质量的提升和公司的快速发展。因此，研制出机芯专用自动焊接机，是公司实现机械自动化焊接的关键问题。 


浙江腾云制冷科技有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇东郊路7号
	行业
	机械五金

	联系人
	夏忠良
	电话
	0572-8427163
	手机
	13587214419

	企业简介（500字以内）

浙江腾云制冷科技有限公司建于1997年，是一家以研发生产吸收式系列冷藏箱为主，生产机械配件为辅的国家重点扶持企业。公司十分注重技术创新，拥有授权的发明和实用新型专利30余项；产品通过了CCC、CE 、ROHS、ETL、GS、ERP等国内国际的认证。吸收式冷藏箱是“省级高新技术产品”、“国家重点新产品”。随着自主创新能力的不断增强，并且采用了专业数控生产设备，形成了长三角洲最具规模的吸收式系列冷藏箱生产基地。公司从2000年单一的产品格调，开发形成了目前20余种系列产品；吸收式冷藏箱以其超静音的工作状态，更符合环保理念；公司生产的吸收式冷藏箱进入国内宾馆酒店行业十多年来，已成为高档星级宾馆酒店客房首选的冷藏箱，产品供不应求；同时，也为欧、美的代理商设计和生产了多种款式的新产品，深受客户青睐。



	技术难题（技术需求名称）
	盘管固定点焊技术

	主要内容（包括技术指标）：

    盘管是机芯上的重要部件，盘管需要固定平整才能保证制冷液的顺畅流动。公司原来采用的是带有盘管导向的夹片，通过夹片固定盘管的平整，工艺比较复杂而且成本较高。后来尝试用专用夹具把盘管固定后，用钢丝与盘管上各道管子进行点焊，但是缺乏强度，在搬运和加工过程中容易脱焊。希望有这方面技术的专家前来指导和帮助解决难题。


浙江浙北药业有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇三里塘
	行业
	生物医药

	联系人
	金  琪
	电话
	0572-8435672
	手机
	13867243721

	企业简介（500字以内）

浙江浙北药业有限公司是一家以生产核苷类抗病毒及心血管系统药物的专业医药企业。公司占地面积55000平方米，拥有原料药、制剂药品2个生产基地。制剂药品共有6条生产线：片剂生产线年生产能力为3亿片，口服溶液生产线年生产能力为2000万支，粉针剂生产线年生产能力500万瓶，冻干粉针剂车间年生产能力为500万支；大容量注射剂车间年生产能力500万瓶。原料药品生产线年产能力为150吨。

浙江浙北药业有限公司分别于2004年6月和2005年1月全厂通过省药监局和国家药监局2次药品生产质量规范的认证；并于2009年和2010年通过GMP复认证。是浙江省湖州市境内剂型最齐的专业药品生产企业，共具有药品批准文号31个，其中原料药批准文号4个，制剂药品批准文号27个。

 

	技术难题（技术需求名称）
	盐酸西替利嗪片的溶出度及含量控制技术

	主要内容（包括技术指标）：

公司正在进行盐酸西替利嗪片的溶出度及含量控制技术的研发，希望能达到如下技术指标：

1. 含量：照高效液相色谱法测定，盐酸西替利嗪片含盐酸西替利嗪应为标示量的90.0%~110.0%。

2. 溶出度：照溶出度测定法(中国药典2000版二部附录X C第一法)，用分光光度法在230mm的波长处测定吸收度，计算出每片的溶出量，限度为标示量的80%。

存在难题：

3. 分别用高效液相色谱法与紫外分光光度法测定盐酸西替利嗪片含量，存在比较大的误差。

4. 本品溶出度随着存放时间的延长而降低。


浙江浙北药业有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇三里塘
	行业
	生物医药

	联系人
	金  琪
	电话
	0572-8435672
	手机
	13867243721

	企业简介（500字以内）

浙江浙北药业有限公司是一家以生产核苷类抗病毒及心血管系统药物的专业医药企业。公司占地面积55000平方米，拥有原料药、制剂药品2个生产基地。制剂药品共有6条生产线：片剂生产线年生产能力为3亿片，口服溶液生产线年生产能力为2000万支，粉针剂生产线年生产能力500万瓶，冻干粉针剂车间年生产能力为500万支；大容量注射剂车间年生产能力500万瓶。原料药品生产线年产能力为150吨。

浙江浙北药业有限公司分别于2004年6月和2005年1月全厂通过省药监局和国家药监局2次药品生产质量规范的认证；并于2009年和2010年通过GMP复认证。是浙江省湖州市境内剂型最齐的专业药品生产企业，共具有药品批准文号31个，其中原料药批准文号4个，制剂药品批准文号27个。

 

	技术难题（技术需求名称）
	注射用氨甲环酸装量差异控制技术

	主要内容（包括技术指标）：

公司注射用氨甲环酸的生产工艺：氨甲环酸原料经冻干—粉碎—分装—成品，目前在分装过程中难于将装量差异控制在±5%，希望能得到有关专家的帮助。




德清新明辉电光源有限公司

	通讯地址
	德清县乾元镇乾龙中路298号
	行业
	机械五金

	联系人
	梅斌英
	电话
	0572-8355530
	手机
	15257239736

	企业简介（500字以内）

德清新明辉电光源有限公司创办二十多年来，一直从事家用电器指示灯泡、各种装饰照明灯泡、红外线石英灯管、节能灯、LED灯等新型绿色光源的生产制造；年生产能力1.5亿只。公司通过了ISO9001：2008、ISO14001：2004质量和环境管理体系认证；产品先后获得了“UL”、“CE”的认证，产品销往美国、西欧、拉美、东南亚等四十多个国家和地区，深受海内外用户的信赖。

公司坚持以科技求发展，加大研发投入，拥有授权的国家专利22项；成功开发了符合ROHS指令要求的环保型光源和节能型光源，有国家重点新产品1项，省级新产品多项。企业先后荣获“湖州市重点骨干企业”、“湖州市诚信示范企业”、“湖州市诚信纳税企业”、“湖州市文明单位”、“德清县劳动关系和谐企业”等荣誉称号。“中联”品牌被认定为“湖州市名牌产品”、“湖州市著名商标”。

	技术难题（技术需求名称）
	长寿命LED驱动电源开发

	主要内容（包括技术指标）：

公司正在进行长寿命LED驱动电源的开发，希望能达到如下技术指标：

1. 输入：电压90-260V/AC；频率50-60HZ；功率30W；功率因数＞0.9。

2. 输出：电压12-42V/DC；电流0.6A(恒流、精度±3%)；效率≥85%。

3. 异常保护：过压、过流、过热。

4. 壳体温升：＜45℃（在25℃环境下）。

5. 符合标准：CE/UL相关要求。 

6. 寿命要求：平均寿命≥50000小时。

7. 壳体外形尺寸：100*30*30mm。


德清县凯瑞新材料有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇龙山路130号
	行业
	新材料

	联系人
	王杭兴
	电话
	0572-8400845
	手机
	138682946846

	企业简介（500字以内）：

德清县凯瑞新材料有限公司是一家主要生产炼钢用耐火高温材料的研发、生产和销售的省级科技型中小企业。公司创建于2000年，现有员工230人，其中专业技术人员25人。占地面积30801平方米，建筑面积13000平方米。公司生产的产品有：炼钢电弧炉整体炉盖、LF精炼炉整体炉盖、钢包浇注料、中间包镁质手涂料、喷涂料及干式振动料、镁质挡渣堰、永久层浇注料等多种不定型耐火高温材料；同时承接钢厂对钢包、中间包耐火高温材料的工程施工。公司产品主要销售客户是杭州钢铁集团、马鞍山钢铁公司、江苏沙钢集团公司、江西新余钢铁公司、湖南涟源钢铁公司、湖南衡阳钢管厂、广州钢铁厂、广州联众不锈钢公司、马来西亚美佳钢厂等十多家钢铁企业，产品深受用户信赖。 

	技术难题（技

术需求）名称
	解决镁质挡渣墙生产过程中的开裂难题

	主要内容（包括技术指标）：
在镁质挡渣墙的生产过程中，特别是在烘烤环节，容易造成产品的开裂，而且有的裂缝较大，影响了产品的合格率。希望有这方面技术的专家帮助解决开裂难题。


德清县力拓炉料有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇龙山路109号
	行业
	新材料

	联系人
	胡新明
	电话
	0572-8358788
	手机
	15968261010

	企业简介（500字以内）：

德清县力拓炉料有限公司是一家以研发、生产和经营耐火材料为主，兼营矿石、金属材料等贸易的集科、工、贸于一体的省级科技型中小企业。公司现有员工101人，其中专业技术人员12人（有高级工程师4人）；公司占地面积13507平方米，建筑面积7500平方米；配备了先进的液化气窑、破碎机、对辊机、混练机、球磨机、压缩机、煤气发生炉等耐火材料研发、生产以及相应的化验、测试和包装等设备80余台套；公司总资产8021万元，银行信用等级为AAA级。公司的主导产品是钢包功能件，不定形耐火材料及冶金辅料；主要分镁质和高铝系列产品。

	技术难题（技

术需求）名称
	钢包透气砖使用寿命控制技术

	主要内容（包括技术指标）：
现公司研发生产的钢包功能件透气砖总体使用寿命基本良好，但由于用户众多，不同厂家的炼钢环境、耐侵蚀度和炼钢要求不同，有的厂家对本公司生产的钢包透气砖的使用寿命提出新的要求。因此，本公司需要针对不同厂家的不同情况，具体研制出不同使用寿命钢包透气砖的生产技术系列化方案，以更好地满足不同用户对钢包透气砖的使用寿命。


德清县力拓炉料有限公司

	通讯地址
	德清县钟管镇龙山桥109号
	行业
	新材料

	联系人
	胡新明
	电话
	0572-8358788
	手机
	15968261010

	企业简介（500字以内）：

德清县力拓炉料有限公司是一家以研发、生产和经营耐火材料为主，兼营矿石、金属材料等贸易的集科、工、贸于一体的省级科技型中小企业。公司现有员工101人，其中专业技术人员12人（有高级工程师4人）；公司占地面积13507平方米，建筑面积7500平方米；配备了先进的液化气窑、破碎机、对辊机、混练机、球磨机、压缩机、煤气发生炉等耐火材料研发、生产以及相应的化验、测试和包装等设备80余台套；公司总资产8021万元，银行信用等级为AAA级。公司的主导产品是钢包功能件，不定形耐火材料及冶金辅料；主要分镁质和高铝系列产品。

	技术难题（技

术需求）名称
	镁质挡渣墙解决烘烤开裂技术

	主要内容（包括技术指标）：

镁质挡渣墙在生产过程中，特别是进入烘烤过程容易造成产品不同程度的开裂，影响产品的质量及客户需求，希望有关技术专家有待解决，其主要技术指标如下：

1. 化学成分：  MgO≥90%；

2. 体积密度： (110℃×24h)≥3.0(g/cm3) ；

3. 耐压强度： (110℃×24h)≥70MPa；(1500℃×3h)≥40MPa；

4. 线变化率： 1500℃×3h 0~+0.5%。




浙江升华强磁材料有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇工业区
	行业
	新材料

	联系人
	冯爱珍
	电话
	0572-8677709
	手机
	13819254012

	企业简介（500字以内）：

浙江升华强磁材料有限公司是一家专业从事强磁材料研发、生产的国家重点扶持的高新技术企业；是浙江升华集团公司控股的核心子公司之一，是全国500强企业。公司创办于2002年，注册资本3800万元，占地面积45000平方米，年生产强磁材料能力达3000吨。企业通过了ISO9001：2000、ISO14001：2004质量管理和环境管理体系以及ISO/TS16949汽车生产件组织应用体系的认证。公司自主研发、生产的烧结钕铁硼永磁材料，已广泛应用于电梯曳引机、伺服电机、变频电机、汽车动力电机（包括混合动力电动汽车HEV）及助力转向系统（EPS）、核磁共振成像仪（MRI）、风力发电机、计算机驱动器电机（VCM）、高性能微特电机、电动自行车电机以及高端电声行业。公司注重技术创新和品牌建设，企业建有省级高新技术企业研究开发中心，拥有国家授权的发明专利3项和实用新型专利10多项；是浙江省著名商标。公司十分重视产学研合作，先后与国内多家高校、科研院所建立了紧密的合作关系。

	技术难题（技

术需求）名称
	大规格辐射环的开发

	主要内容（包括技术指标）：
大规格辐射环是指直径达到100mm以上的辐射环，如：Φ120mm×Φ112mm×30mm，技术指标：达到38SH的性能指标（Br：12.2～12.6KGs，Hcb≥11.4Koe，Hcj≥20.0Koe）；合格率达到80%以上。


浙江升华云峰新材股份有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇工业区
	行业
	其他

	联系人
	吕荣金
	电话
	0572-8677303
	手机
	13957265818

	企业简介（500字以内）：

浙江升华云峰新材股份有限公司是一家专业从事环保型装饰贴面胶合板、细木工板、科技木、地板、家居等装饰材料的研发、生产的国家重点扶持的高新技术企业；是浙江升华集团公司控股的核心子公司之一，是目前全国规模最大的木质装饰新材企业之一。公司创建于1995年，现有员工2000余人，近年来，在国内部分省市区营造和建立起了速生杨、桉树、杉木等原料林基地8万余亩，已初步开成了“木材的深加工生产、国内外贸易、原料林基地培育”三位一体的产业化体系。公司建有省级高新技术研究开发中心，并且建立了市级院士专家工作站；多年来，长期与中国林科院木材工业研究所、南京林业大学、浙江农林大学等多所高校、科研院所进行技术合作。公司的主打产品曾“五度”走进北京人民大会堂，先后创造了全国同行的“六个第一”；各类产品畅销国内外，并被北京奥运会和上海世博会场馆等国家重点工程建设采用。公司先后获得和被评为了“浙江省绿色企业”、“浙江省创新型示范企业”、“浙江省首批标准创新型企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省循环经济示范企业”等荣誉。主要产品被评为浙江名牌产品、浙江出口名牌、浙江省著名商标、中国驰名商标，“莫干山”牌细木工板被评为“中国名牌产品”，“升华云峰”还被认定为浙江省知名商号，公司被国家环保部、国家财政部连续九期批准列入“政府绿色采购清单”。

	技术难题（技

术需求）名称
	科技木单板染色优化技术

	主要内容（包括技术指标）：
科技木单板染色需优化的技术问题：

1. 科技木单板现在采用双氧水漂白，成本较高；且再染色不易染透，效果不理想，是否能用更好的漂白剂替代？

2. 染液的配色是否有比较科学的调节方法？




浙江升华云峰新材股份有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇工业区
	行业
	其他

	联系人
	吕荣金
	电话
	0572-8677303
	手机
	13957265818

	企业简介（500字以内）：

浙江升华云峰新材股份有限公司是一家专业从事环保型装饰贴面胶合板、细木工板、科技木、地板、家居等装饰材料的研发、生产的国家重点扶持的高新技术企业；是浙江升华集团公司控股的核心子公司之一，是目前全国规模最大的木质装饰新材企业之一。公司创建于1995年，现有员工2000余人，近年来，在国内部分省市区营造和建立起了速生杨、桉树、杉木等原料林基地8万余亩，已初步开成了“木材的深加工生产、国内外贸易、原料林基地培育”三位一体的产业化体系。公司建有省级高新技术研究开发中心，并且建立了市级院士专家工作站；多年来，长期与中国林科院木材工业研究所、南京林业大学、浙江农林大学等多所高校、科研院所进行技术合作。公司的主打产品曾“五度”走进北京人民大会堂，先后创造了全国同行的“六个第一”；各类产品畅销国内外，并被北京奥运会和上海世博会场馆等国家重点工程建设采用。公司先后获得和被评为了“浙江省绿色企业”、“浙江省创新型示范企业”、“浙江省首批标准创新型企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省循环经济示范企业”等荣誉。主要产品被评为浙江名牌产品、浙江出口名牌、浙江省著名商标、中国驰名商标，“莫干山”牌细木工板被评为“中国名牌产品”，“升华云峰”还被认定为浙江省知名商号，公司被国家环保部、国家财政部连续九期批准列入“政府绿色采购清单”。

	技术难题（技

术需求）名称
	阿尤斯木材旋切毛剌问题的解决

	主要内容（包括技术指标）：
需要解决如下技术难题：

公司进口的阿尤斯木材成本比较底，但旋切成的单板毛剌（粗泡丝）较多，这是什么原因造成的？用什么方法和措施能加以解决？




浙江依蕾毛纺织有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇干山工业区
	行业
	轻工食品

	联系人
	沈金明
	电话
	0572-8498667
	手机
	13666528055

	企业简介（500字以内）：
浙江依蕾毛纺织有限公司创办于2001年，是一家专业研发、生产和经营毛纺织品、针织品的省级科技型企业,。公司经过十年的发展，现有职工200余人，固定资产5800余万元；公司拥有三条精纺生产线和一条精半纺生产线，主导产品为“依蕾”牌纯羊毛纱、纯羊绒纱，混纺纱三大产品，年生产能力已超过3000余吨。企业建有技术（研发）中心，自主创新是依蕾毛纺发展的根本，公司靠的正是自主创新，将原本“常规”的产品做出了“不常规”的市场；将传统工艺设计成了“不常规”的现代工艺，这是公司在技术创新上的最大特点；多款省级新产品的技术指标居国内领先和国内先进水平。企业是浙江工商局认定的“守合同重信用”AAA级单位，是浙江省创建和谐劳动关系先进企业、浙江省 “诚信企业”；“依蕾”牌精梳毛针织绒线被评为湖州市名牌产品，湖州市著名商标。 

	技术难题（技
术需求）名称
	差异化高支毛纺纱线的开发

	主要内容（包括技术指标）：

主要技术指标：
1、 纱线支数>100公支；

2、 抗起球>3级；

3、 单纱断裂强度（CN/TEX）>6。




浙江依蕾毛纺织有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇干山工业区
	行业
	轻工食品

	联系人
	沈金明
	电话
	0572-8498667
	手机
	13666528055

	企业简介（500字以内）：

浙江依蕾毛纺织有限公司创办于2001年，是一家专业研发、生产和经营毛纺织品、针织品的省级科技型企业,。公司经过十年的发展，现有职工200余人，固定资产5800余万元；公司拥有三条精纺生产线和一条精半纺生产线，主导产品为“依蕾”牌纯羊毛纱、纯羊绒纱，混纺纱三大产品，年生产能力已超过3000余吨。企业建有技术（研发）中心，自主创新是依蕾毛纺发展的根本，公司靠的正是自主创新，将原本“常规”的产品做出了“不常规”的市场；将传统工艺设计成了“不常规”的现代工艺，这是公司在技术创新上的最大特点；多款省级新产品的技术指标居国内领先和国内先进水平。企业是浙江工商局认定的“守合同重信用”AAA级单位，是浙江省创建和谐劳动关系先进企业、浙江省 “诚信企业”；“依蕾”牌精梳毛针织绒线被评为湖州市名牌产品，湖州市著名商标。

	技术难题（技

术需求）名称
	E－WOOL羊毛防缩处理技术

	主要内容（包括技术指标）：

本公司现需求获得Oeko-Tex standard 100认证的“3E-WOOL” 羊毛防缩处理技术，其具体指标如下：

1. 暖和收缩率≤5.3；

2. 单纱断裂强度（cN/tex)≥4.5；

3. 抗起球/级 ≥4级。


德清县东来化学有限公司

	通讯地址
	德清县新市镇环城北路28号
	行业
	化工

	联系人
	施海若
	电话
	0572-8444594
	手机
	13305828254

	企业简介（500字以内）：
    德清县东来化学有限公司原为校办企业，于1999年改制组建为股份制企业，多次被评为市优秀企业，两次被省计经委授予“省骨干企业”等荣誉称号。在1999年11月召开的“全国塑料助剂专业委员会”成立大会上，被推选为理事单位；2009年被评为“湖州市十佳成长之星”；2010年获土地亩产奖和发展新市经济二等奖，成为德清县2010年度利税超一千万企业。公司研发、生产的热稳定剂产品质量已达到目前国际2先进水平，但销售价格比进口产品低25%左右，深受用广大户欢迎，销售收入逐年上升，企业发展前景也更广阔。

	技术难题（技
术需求）名称
	稳定剂的初期着色与超透方面的优化技术

	主要内容（包括技术指标）：
如何使稳定剂在初期着色与超透方面达到更优？


浙江德清东鑫复混肥科技有限公司

	通讯地址
	德清县新市镇东安村
	行业
	化工

	联系人
	陈伽
	电话
	0572-8205058
	手机
	15857232394

	企业简介（500字以内）：
浙江德清东鑫复混肥科技有限公司是与浙江大学合作而于2008年创办的，占地面积24000平方米；2009年5月获取全国工业生产许可证。公司建有生产车间5600余平方米，仓库及办公用房5800余平方米；拥有六条长60米、宽4米、高0.8米的发酵槽和有机无机复混肥生产线一条。公司是目前浙江省唯一初具规模的复混肥生产企业，总资产850万元，员工60多人，年生产能力 5万吨，年销售额为6000万元。公司利用当地充足的畜禽粪便资源，通过高科技生物发酵，制成纯有机肥。同时以此发酵物为辅助原料，通过科学配方，经转鼓造粒、圆盘造粒两道造粒过程，生产加工成高品质有机——无机复混肥；产品质量经有关单位检测：完全达到国家标准。生产流程：粉碎——加料搅拌——二次粉碎——转鼓造粒——圆盘造粒——烘干——冷却——筛选——包膜——计量包装——入库。公司在治理畜禽粪便污染的同时有效地改善土壤结构，产生了巨大的社会效益及良好的经济效益。

	技术难题（技
术需求）名称
	蘑菇渣处理时间缩短技术

	主要内容（包括技术指标）：
在制作有机肥过程中，蘑菇渣的处理上时间很长，大概需要2个月时间，希望那开发出缩短时间的好方法和技术。



德清县联诚氨基塑料制品有限公司

	通讯地址
	德清县新市镇钱江路2号
	行业
	新材料

	联系人
	严明亮
	电话
	0572-8450378
	手机
	15857232394

	企业简介（500字以内）：
德清县联诚氨基塑料制品有限公司是一家专业从事各类氨基模塑料（电玉粉、蜜胺粉、罩光粉）及密胺餐具的研发和生产企业。公司位于千年水乡新市古镇工业开发区内，南距杭州40公里，北距湖州40公里，东距上海160公里，交通十分便利，公司占地面积15000平方米。 公司具有一支较强的技术力量和规范的经营管理队伍，公司产品严格按照GB13454生产，经过有关单位检测，各项指标均达到和超过国家标准，特别本公司生产的A110、A112、A125、A3399（彩粉）A107、LG220、LG250、蜜胺粉等产品质量优越。 

	技术难题（技
术需求）名称
	高强度密胺餐具开发

	主要内容（包括技术指标）：
提高密胺餐具表面强度，抗摩擦，延长使用期。


浙江世佳科技有限公司
	通讯地址
	德清县新市镇工业园区
	行业
	化工

	联系人
	沈学锋
	电话
	0572-8676006
	手机
	15857232394

	企业简介（500字以内）：
浙江世佳科技有限公司座落于长江三角洲经济圈，属国家农药定点的中外合资企业，公司投资规模3000万元人民币，主要从事农药、医药中间体及精细化工产品的研制、开发、生产和销售。随着公司日益发展，产品结构日趋完善，已有原来的农药制剂生产扩大到合成多种原药及中间体。产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂。世佳人本着"求真务实、锐意创新"的工作作风，采用现代化的管理手段、国内外先进的生产工艺技术和设备、高素质的员工队伍、雄厚的技术力量、先进的检测手段和完备的质量保证体系，严格按国际先进标准组织生产，确保以精良的产品和优质的服务满足广大用户的需求。面对日趋激烈的市场竞争，全面导入CI策略，实施名牌战略，建立鲜明的企业形象识别，与国际化接轨。公司以高标准严要求全力倡导中国农业绿色革命，力争成为农民、经销商心目中的名牌。入世后的全球农化市场竞争更加激烈，世佳人将满怀激情、脚踏实地、勇于创新，与您共同开创美好的明天。

	技术难题（技
术需求）名称
	烷基葡糖糖苷（APG）一步法生产工艺技术

	主要内容（包括技术指标）：
烷基葡糖糖苷（APG0810）一步法生产工艺要求：
1. 工艺成熟，已经过工业化生产验证；熟悉整套工艺的设备参数；

2. 产品质量要求：色泽微黄色
，接近无色；粘度：≥200 cpa;残醇量：≤1%。


浙江泰达微电机有限公司
	通讯地址
	德清县新市镇工业园区一区
	行业
	机械五金

	联系人
	金燕
	电话
	0572-8442128
	手机
	13615822218

	企业简介（500字以内）：
 浙江泰达微电机有限公司是一家专门从事微电机、风机研发、生产的国家重点扶持的高新技术企业；公司占地面积15200平方米，建筑面积12000平方米；现有员工175人；公司建有省级高新技术企业研究开发中心，拥有压铸机、注塑机、高速冲床、全自动绕线机、电脑平衡机、自动浸漆机、各类数控机床以及自动化装配流水线、电动振动台、冲击试验台、快速变温箱、隔音测试房、风机全自动电脑测试系统等120多台套的先进研发、生产和检测设备。公司自2007年以来，累计研制和生产各类风扇、风机、微电机总计4300万台；顺利承担和实施了多项国家级、省级各类科技计划项目。公司产品先后通过了CE、CSA、ROHS、TUV等的认证；产品畅销国际国内市场，主要销往欧洲、美国、加拿大、迪拜、等国家和地区。企业也得到了快速健康成长，其中风机的生产规模和技术在国内微特电机行业处于领先地位。

	技术难题（技
术需求）名称
	高性能温控电机研制

	主要内容（包括技术指标）：
高性能温控电机在-10℃～60℃环境中运转；通过电流控制电机转速，以适当的降低电机的自身温度。



浙江博雷重型机床制造有限公司
	通讯地址
	德清雷甸镇工业区乔莫南路1号
	行业
	机械五金

	联系人
	胡富泉
	电话
	0572-8244398
	手机
	18058793652

	企业简介（500字以内）：
浙江博雷重型机床制造有限公司成立于2002年，位于市郊德清雷甸临杭工业区，生产各种锻造机床，我公司属国家重点扶持行业、省内重大项目之一、拥有专利及发明60多个，2003年通过IS09001：2000质量管理体系认证。又是 “安全生产标准化企业”、“重合同守信用单位”、“中国轻工部产品质量达标企业”、“国家质量检测合格好产品”、“杭州市企业信用等级AAA级”、“计量水平确认三级合格单位”、“德清县重点骨干企业”、“德清县技改投入奖”、“德清县优胜企业”、“德清县科技进步奖”，以及“湖州市高新技术企业”、市名牌产品、市著名商标等荣誉。


	技术难题(技术需求)名称
	热模锻机床开发

	主要内容（包括技术指标）：

热模锻机床开发，需达到如下标准：

1. 生产效率高、操作简单、维修方便、适合自动化锻造流水线。

2. 打击速度快，模具热接触时间短，模具使用寿命长。

3. 采用上、下顶料设计，拔模斜度减小，节约锻材。

4. 抗倾斜率高，导轨精度高，锻件质量好。

5. 采用PLC控制、多重安全操作回路系统，确保操作者安全。

6. 机体左右两侧设有作业窗口，锻件传递方便。

7. 特殊的卡模解放装置，使解模迅速，且操作简单。

8. 可靠的集中润滑系统和手动补充润滑系统，有效降低磨擦损失。

9. 安装有国际先进的吨位仪，直观显示锻造力，并设置超负荷报警。


浙江华美电器制造有限公司
	通讯地址
	德清县雷甸镇工业园区
	行业
	机械五金

	联系人
	张裕宭
	电话
	0572-8244669
	手机
	13067958916

	企业简介（500字以内）：
浙江华美电器制造有限公司成立于2003年，注册资金1800万元人民币，占地65亩，总部位于德清县雷甸镇工业园区。本公司是一家集研发、生产、经营于一体的制冷家电企业，主要生产冷柜、陈列柜、冰箱等系列产品，拥有标准厂房、办公楼、仓库等计3.5万平方米，配备各种钣金冲压设备、全自动喷塑线、高压发泡机、抽真空环行线、自动加液机、自动真空成型机、全性能自动测温线等先进设备和多条作业流水线，于2006年完成了产品的无氟环保改造。并建立了符合国际通用标准以及美国NSF认证要求的先进的形式试验房。年生产冷柜、陈列柜、冰箱60多万台。

	技术难题(技术需求)名称
	冰箱制冷的新技术

	主要内容（包括技术指标）：
能环保型的冰箱、冷柜等家用制冷设备的制冷新技术，欢迎有关企事业单位前来洽谈。


浙江大之医药胶囊有限公司
	通讯地址
	德清县雷甸工业区
	行业
	生物医药

	联系人
	林汉英
	电话
	0572-8486362
	手机
	13004267891

	企业简介（500字以内）：

    浙江大之医药胶囊有限公司于1993年1月成立，公司总投资630万美元，占地20000平方米，标准厂房8000平方米，现有员工110人，各类专业技术人员20余人。生产厂房按GMP标准设计建造，采用先进的美国Katharbar公司全封闭式中央空调，恒温、恒湿、洁净生产，公司现有四条世界先进水平的加拿大TES公司胶囊生产流水线和四条先进国产胶囊全自动生产线，专业生产00#、0#、1#、2#、3#、4#共6种型号的空心胶囊。公司拥有13台具有国内先进水平的胶囊印字机，可满足不同客户进行环向、轴向、单色、双色印字需要，一台全自动胶囊充填机，可充填加工胶囊剂药品或者食品。公司年生产能力25亿粒，是国内较大的全自动胶囊生产基地之一。

	技术难题(技术需求)名称
	如何利用现有设备和厂房开发新产品

	主要内容（包括技术指标）：

本公司现有四条世界先进水平的加拿大TES公司胶囊生产流水线和四条先进国产胶囊全自动生产线等设备，2000年二期工程技改时还有近1000平方米预留厂房闲置，现准备利用现有条件开发同类新产品。




浙江深蓝轻纺科技有限公司
	通讯地址
	德清新安镇新汇北路120号
	行业
	轻工食品

	联系人
	朱永亮
	电话
	0571-81909717
	手机
	15988483140

	企业简介（500字以内）：

浙江深蓝轻纺科技有限公司是一家专业从事合成革设计和相关新材料开发的高新技术企业。公司成立于2003年，注册资金410万美元，占地20000平方米。公司主要产品为合成革、纺织涂层用着色剂、涂饰剂（助剂、混合树脂和表面处理剂）。公司是省科技型企业、省重合同守信用“AA”企业”、 省1000家成长型中小企业、市骨干企业、县创新型试点企业。公司未来目标是努力以领先的技术、优质的产品，可靠的信誉及售前售后服务，使得公司成为人工面料领域唯一首选合作厂商。

	技术难题（技

术需求）名称
	阻燃聚氨酯树脂研制

	主要内容（包括技术指标）：
本技术主要是研发一种具有阻燃性能的聚氨酯树脂，该聚氨酯树脂的最大特点是能在一定的高温下形成不燃性的屏障，进而阻止合成革进一步燃烧，降低甚至减少火灾的发生甚至蔓延，一定程度降低火灾的危害；同时，保证合成革革面的柔软性、不变弹性都不会发生变化，有很好的展色性，可满足消费者和市场的需求。


浙江三鑫照明检测设备有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇经济开发区明辉街268号
	行业
	机械五金

	联系人
	张育红
	电话
	0571-89987347
	手机
	13634161481

	企业简介（500字以内）：

浙江三鑫照明检测设备有限公司成立于2007年，注册资本500万元，是著名的光电检测专家牟同升先生创办的，位于湖州市德清县乾元经济开发区内，是专业的半导体光电照明检测设备的供应商。

公司主要产品有积分球、大型分布光度计部件、光辐射安全测试系统部件等等，为光电检测行业提供相关检测设备。



	技术难题（技

术需求）名称
	高精度恒温积分球研制

	主要内容（包括技术指标）：

随着LED产业的迅速发展，相应的检测设备也成为社会发展的必须品。LED产品的测试需在恒定温度下进行，故有关LED产品的相关检测设备需温度恒定。该项目是用于精确测量大功率LED器件、模块及灯。该项目需保证被测LED产品始终处于恒定温度，确保LED产品的测试环境温度恒定，保证测试结果的精度与准确度。

技术指标：

恒定温度设定范围：25～35℃；

制冷量可调：恒定温度可调；恒温精度：±0.5度。




德清县钢友耐火材料有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇新联村
	行业
	新材料

	联系人
	岳文鹏
	电话
	0572-8266136
	手机
	13735112137

	企业简介（500字以内）：

德清县钢友耐火材料有限公司是一家专业生产炼钢用耐火材料并为钢铁企业提供耐火服务的企业。从2011年至今年年初，公司共扩建厂房到2000平方米，并引进了国内中包承包的先进技术。截止目前，钢友公司中间包整体承包相关产品已全面投产，并成且在部分钢厂已功应用。 

	技术难题（技

术需求）名称
	含碳制品石墨再生利用技术

	主要内容（包括技术指标）：

回收后的含碳耐火材料中富含有相当比例的石墨，这些产品经过加工成大、中、小颗粒或细粉，二次投入于钢包砖内重新生产，但经破碎加工后，废砖颗粒内的石墨含量高达18～23%之间，如此高的石墨含量，其结果导致混料生产过程中难度增加。
现需求一种能大大降低含碳制品中石墨含量的技术，同时固定碳含量大于80%以上且不带入和耐火材料不符的杂质，且余下的耐火材料碳含量不得大于5%，同时不准带入和耐火材料不符的杂质的回收再生利用技术。



浙江龙虎锻造有限公司
	通讯地址
	钟管镇干山工业区55#
	行业
	机械五金

	联系人
	杨建新
	电话
	0572-8239788
	手机
	15968265827

	企业简介（500字以内）：

    龙虎公司创立于1994年，经过十几年的拼搏奋斗，目前拥有浙江龙虎锻造有限公司、瑞安市龙虎锻造有限公司、瑞安龙虎电气有限公司、德清进出口贸易有限公司等四个分公司，成为我国制造业中专业从事汽车零件锻造及机械加工的知名企业之一。

公司拥有专业锻造生产线15条，年锻造生产能力2万吨，公司设有以机械加工中心及数控机床为主要设备的机械加工车间及以连续炉为主要设备的热处理车间，与专业模具制造车间，同时公司拥有研究开发中心和检验与实验手段完善的质量检测中心。

公司专业生产汽车配件、工程机械、五金工具及建筑构件等四大类，各机型产品1000余种，主要产品有：9T-18T重卡汽车车轮轴头、凸轮轴、制动器支架、凸轮轴支架、转向节、半轴凸缘、汽车悬挂拉杆、发动机汽车门摇臂、汽车门铰链及锚件、吊环等，产品不仅销往国内各知名主机企业，在海外如德国、美国、哥伦比亚、韩国、西班牙、新加坡、泰国、印度和台湾等地区拥有广泛用户。

公司拥有完善可靠的质量环保体系和完善的用户服务体系，并先后通过ISO9002、QS9000、ISO/TS16949、ISO14000/18000等体系认证工作。

	技术难题（技

术需求）名称
	提高模具使用寿命

	主要内容（包括技术指标）：

我公司主要生产轴头、转向节、拉杆等汽车锻件，产品精度要求高，主要使用热模锻、摩擦压力机、电动螺旋压力机锻造，模具使用低。目前一套模具只能生产1500-2000只产品，模具成本占10%-15%。现需求能提高模具寿命，降低模具成本，提高其产品竞争力的工艺及技术。



德清龙溪农业科技有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县钟管镇沈家墩村
	行业
	轻工食品

	联系人
	房春华
	电话
	0572-8262227
	手机
	13757239218

	企业简介（500字以内）：

德清龙溪农业科技有限公司位于浙江省湖州市德清县钟管镇沈家墩村，主要涉及有机大米的生产、初加工等。为更好的提升农产品的附加值，为人们提供更加方便、更多选择，有意向进行大米的深加工，开发系列方便米粥、米饭，省去煮粥蒸饭的繁琐。

	技术难题（技

术需求）名称
	复水方便米饭制备技术

	主要内容（包括技术指标）：

现需求能大规模生产复水方便米饭含水量≤10%，无机砷和铅含量≤0.2mg/kg，菌落总数＜1000cfu/100g，大肠菌群≤30MPN/100g，致病菌不得检出，且复水速度快，复水后口感接近新鲜米饭的制备方法及技术。


浙江金磊高温材料股份有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇龙山路117号
	行业
	新材料

	联系人
	费伟强
	电话
	0572-8409680
	手机
	13757210171

	企业简介（500字以内）：

浙江

HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/347067.htm"金磊高温材料股份有限公司是生产和销售不锈钢、特殊钢及其它冶炼用耐火材料的高新技术企业。公司承担设计、研发、制造、安装、施工、维护为一体的“全程在线”全整体承包服务，公司年产15万吨耐火材料，实力雄厚、信誉良好，获得了客户和社会的一致认可。被评为“德清县优强企业”、“湖州市重点骨干企业”、“湖州市优质企业”、“银行AAA级信用单位”和“浙江省高新技术企业”等。 

	技术难题（技

术需求）名称
	可塑性镁钙质捣打料的研制与应用技术

	主要内容（包括技术指标）：

钢铁冶炼用高温窑炉（如钢包、AOD等）的可塑性镁钙质捣打料结合系统，具体要求如下：
1. 没有水分（包括自由水和结合水）

2. 粘稠液体 粘度大于500mpas

3. 分子量小于1200

4. MgO：50-80%

5. CaO：10-40%




德清牧歌生态农业有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇山民村
	行业
	农业

	联系人
	虞儒雷
	电话
	0571-5779828
	手机
	15258660666

	企业简介（500字以内）：

牧歌生态农业有限公司致力于发展最先进的中药材仿野生培育体系，成为全中国最大最优质的绿色有机铁皮石斛供应商，目前的主要产品是名贵中药材铁皮石斛及其加工产品，涵盖选种、育苗、组培、种植、加工的铁皮石斛产业链。公司致力于为市场提供真正安全可靠、绿色有机的铁皮石斛产品，优选高品质的鲜食型铁皮石斛品种，更是目前国内唯一一家使用温室实现铁皮石斛现代化大规模种植的农业高科技企业。 

	技术难题（技

术需求）名称
	铁皮石斛育种筛选新技术

	主要内容（包括技术指标）：

现需求铁皮石斛遗传育种技术体系、诱变及杂交等技术增加后代的变异率、铁皮石斛变异株的筛选技术等新技术。




浙江精雷电器有限公司
	通讯地址
	德清县新市镇工业园区环北路58号
	行业
	机械五金

	联系人
	邱百堂
	电话
	0572-8441895
	手机
	13666507692

	企业简介（500字以内）：

德清县精雷电器有限公司成立于2002年11月，是一家汽车电器及出口的生产厂家，公司地处杭、嘉、湖平原，位于浙江、德清、新市工业区，占地6600平方米，目前拥有固定资产近1000万元，生产力量雄厚，下游产业配套齐全，占尽地时地利，公司现以通过ISO9001：2000的质量管理体系认证，2005年公司被评为“德清县科技型中小企业”、“守合同、重信用”、“诚信私营企业”。

	技术难题（技

术需求）名称
	汽车电动压缩机驱动系统开发

	主要内容（包括技术指标）：

完善和改进目前我公司已经开发完成的一系列无刷直流电机驱动系统，主要为硬件电路的改进以及电路板器件更新相关的工作，修改原有系列无刷直流电机的控制电路板，以适应新开发的体积更小的驱动器和压缩机集成型系统。




浙江立泰复合材料有限公司
	通讯地址
	德清县雷甸镇工业区振兴路7号
	行业
	新材料

	联系人
	俞连强
	电话
	0572-8671375
	手机
	13515825788

	企业简介（500字以内）：

    浙江立泰复合材料有限公司创建于2003年，注册资金600万元，占地2万平方米，厂房面积五千余平方米。公司创始人曾在国外从事陶瓷研发工作多年，掌握有国际上最先进的陶瓷复合材料制造技术。公司以具有自主知识产权的 “双骨架复合材料技术”为核心，使用完全国产化设备和原材料，开发生产碳化硼、碳化硅等系列陶瓷基轻装甲材料，形成了陶瓷-陶瓷，陶瓷-金属以及陶瓷-聚合物等系列化产品。与此同时，公司相继开发了金属-金属基复合材料，产品广泛应用于电子和电气领域，包括：钨铜（银），碳化钨铜（银），铜铬等。主要用作电极材料、触头材料、电子封装材料、高温发汗材料等。



	技术难题（技

术需求）名称
	晶须增强反应烧结碳化硅陶瓷研发

	主要内容（包括技术指标）：

一、拟解决的主要问题：

1. 解决碳纳米管或晶须与一次碳化硅颗粒及碳粒子混合均匀性问题；
2. 解决碳纳米管在反应烧结过程中的保形性问题与原位合成碳化硅晶须的增强增韧作用；
3. 解决适合量产的工艺优化技术。
二、应达到的技术指标与参数：

1. 抗弯强度≥450MPa；

2. 断裂韧性≥4；

3. 用9毫米厚的瓷片与PE复合后能防7.62x54R的53AP弹。




湖州松华橡塑有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇长安街58号
	行业
	新材料

	联系人
	徐晓瑛
	电话
	0572-8082488
	手机
	13967269226

	企业简介（500字以内）：

湖州松华橡塑有限公司位于德清经济开发区（省级高新区），是一家专门从事聚四氟乙烯及其它塑料制品研发、生产和销售的高新技术企业；系中国塑协氟塑料加工专业委员会会员单位。公司以ISO9001:2008体系为标准进行质量管理，通过了ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。公司主要产品有聚四氟乙烯（PTFE）、聚乙烯（HDPE）、尼龙等系列棒材、板材、薄膜、密封件及填充制品。经过有关部门检测：综合性能优良；产品70%出口，远销澳洲、美洲、欧洲、中东等国家和地区。多年来，公司以上乘的品质、周到的服务和合理的定价，在市场享有良好的信誉。公司是湖州市“重合同守信用”AA级单位和湖州市专利示范企业。

	技术难题（技

术需求）名称
	聚四氟乙烯高弹软板研发

	主要内容（包括技术指标）：

研制开发一种高性能软质聚四氟乙烯密封板材，四氟乙烯的基本配方、制备工艺和优化的工艺参数如下：

1. 压缩率：≥25％；ASTM F36；

2. 回弹率：≥25%；ASTM F36；

3. 蠕变松弛率：≤50％；ASTM F38；

4. 抗拉强度：≥10Mpa；ASTM F152；

5. 密封性能：≤0.1 l/min；ASTM F37B；

6. 产品颜色：白色。




湖州松华橡塑有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇长安街58号
	行业
	新材料

	联系人
	徐晓瑛
	电话
	0572-8082488
	手机
	13967269226

	企业简介（500字以内）：

湖州松华橡塑有限公司位于德清经济开发区（省级高新区），是一家专门从事聚四氟乙烯及其它塑料制品研发、生产和销售的高新技术企业；系中国塑协氟塑料加工专业委员会会员单位。公司以ISO9001:2008体系为标准进行质量管理，通过了ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。公司主要产品有聚四氟乙烯（PTFE）、聚乙烯（HDPE）、尼龙等系列棒材、板材、薄膜、密封件及填充制品。经过有关部门检测：综合性能优良；产品70%出口，远销澳洲、美洲、欧洲、中东等国家和地区。多年来，公司以上乘的品质、周到的服务和合理的定价，在市场享有良好的信誉。公司是湖州市“重合同守信用”AA级单位和湖州市专利示范企业。

	技术难题(技术需求)名称
	聚四氟乙烯过滤棒的研发

	主要内容（包括技术指标）：
聚四氟乙烯过滤棒主要用于化工行业的化工产品的反应容器内，对化工产品进行过滤。目前国内还没有厂家研发成功和产业化生产，希望通过产学研合作进行研发。


湖州松华橡塑有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇长安街58号
	行业
	新材料

	联系人
	徐晓瑛
	电话
	0572-8082488
	手机
	13967269226

	企业简介（500字以内）：

   湖州松华橡塑有限公司位于德清经济开发区（省级高新区），是一家专门从事聚四氟乙烯及其它塑料制品研发、生产和销售的高新技术企业；系中国塑协氟塑料加工专业委员会会员单位。公司以ISO9001:2008体系为标准进行质量管理，通过了ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。公司主要产品有聚四氟乙烯（PTFE）、聚乙烯（HDPE）、尼龙等系列棒材、板材、薄膜、密封件及填充制品。经过有关部门检测：综合性能优良；产品70%出口，远销澳洲、美洲、欧洲、中东等国家和地区。多年来，公司以上乘的品质、周到的服务和合理的定价，在市场享有良好的信誉。公司是湖州市“重合同守信用”AA级单位和湖州市专利示范企业。

	技术难题（技

术需求）名称
	聚四氟乙烯改性尼龙复合材料的开发

	主要内容（包括技术指标）：
聚四氟乙烯改性尼龙复合材料是在PA6合成树脂中添加PTFE树脂，采用特殊的共混工艺，使PTFE与PA6树脂充分相容，再经双螺杆挤出机加工工艺制成棒材、板材、片材。用该工艺制成的聚四氟乙烯改性尼龙复合材料具有屈服拉伸强度高、韧性好，耐磨性能突出且尺寸稳定性好等优良的综合性能，能够满足适用性能要求，扩大了尼龙制品的应用范围。

1. 屈服拉伸强度：≥60Mpa；

2. 摩擦系数（对钢）:≤0.4（1cm/s）；

3. 长期工作温度: 120℃。




浙江明贺钢管有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇长虹东街766号
	行业
	机械五金

	联系人
	钱琼炯
	电话
	0572-8350321
	手机
	15067239909

	企业简介（500字以内）：

浙江明贺钢管有限公司地处德清经济开发区（省级高新区），紧邻杭宁高速和浙赣铁路，并自备水运码头，交通便捷，物流条件优越。公司为浙江富润股份有限公司（证券代码：600070）控股子公司，是浙江省最大的无缝钢管生产企业之一。公司专业生产各种高精度中厚壁无缝钢管，技术力量雄厚，检测手段先进，质量体系完备，已通过美国API认证、ISO9001质量体系认证。公司拥有德国米尔技术的ASSELφ180机组，中径18米环行炉，步进式再加热炉，14机架定径机及其他配套设施，一期工程年生产能力达50万吨。公司生产的外径φ114-219mm、壁厚6-50mm各种规格的无缝钢管，可广泛应用于低中高压锅炉、合金管、石油化工、液压支柱、结构、汽车船舶、化肥设备、石油、天然气以及其他流体输送等领域。 

	技术难题（技

术需求）名称
	非晶合金材料生产技术及工艺

	主要内容（包括技术指标）：

将非晶合金材料应用于生产无缝钢管的芯棒材料，并增加石墨润滑装置，可提高芯棒耐磨性，增加芯棒寿命，同时提高产品质量，降低生产成本的生产技术及工艺。




浙江升华拜克生物股份有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇工业区
	行业
	生物医药

	联系人
	储消和
	电话
	8400128
	手机
	13735117706

	企业简介（500字以内）：

浙江升华拜克生物股份有限公司占地面积450亩，厂房建筑面积81217平方米，现有总资产13亿元，净资产8.8亿元，职工1730人，其中专业技术人员453人，具有高级以上职称36人。 公司是一家主要生产生化兽农药、锆系列产品和精细化工中间体的化工企业。生物农药、兽药是公司主要利润来源，产品包括阿维菌素、麦草畏、硫酸粘杆菌素和黄霉素等，公司曾获得“全国生物农药基地”称号。公司锆产品加工能力位居国内并列第二，主要产品是氧氯化锆。在化工中间体业务领域，公司产品包括乙酰丙酮和双甘磷。公司拥有从实验、中试到批量生产的一整套完整和先进的设备，配套齐全的先进检测仪器和中心实验室，技术水平处于国内领先和国际先进水平。 

	技术难题（技

术需求）名称
	硫酸粘杆菌素生物发酵效价提技术

	主要内容（包括技术指标）：

本公司现需求关于硫酸粘杆菌素生物发酵效价提技术，欢迎企业或个人前来洽谈。



浙江锦利达丝织印花有限公司
	通讯地址
	德清县新安镇太平桥工业区
	行业
	轻工食品

	联系人
	郑季希
	电话
	0572-8493599
	手机
	

	企业简介（500字以内）：

浙江锦利达丝织印花有限公司是一家中外合资企业，公司主要从事丝绸面料、服装、围巾、领带的生产、加工和销售。公司以优质服务为前提，以争质量、创品牌，兴企业、产效益为以优质服务宗旨，在国内外享有良好口碑。公司拥有自己的品牌“KINGLEDURT”，产品主要销往意大利、瑞士、法国、日本、韩国及中东地区。高品质的真丝围巾 作为公司的主要产品，所有花型均由欧洲名师设计，紧跟国际潮流，体了简约现、前卫的设计风格。公司凭借多年外贸经验及工贸一体化的优势， 极力引进国际流行的设计理念及先进的生产技术和设备，公司现有8条韩国印花斜台板，一台瑞士产（BUSER）平网印花机，两台西班牙产(GALI) 平网印花机及相配套的蒸箱，拉幅机，烘干机等后整理设备，具备年产150万米印花面料的生产能力。 

	

	技术难题（技

术需求）名称
	智能移动平网印花机的研制

	主要内容（包括技术指标）：

实现电脑化中央控制系统所有输入指令操作功能皆以图形显示，人员操作方便简易，并带自检功能。新型无张力，连继不间断入布机构设计，可自动侦测入布速度。自动调整印花与烘干机之同步功能，适合调节各种厚薄不同面料。特殊结构机体经CNC加工，精度高，机器整体稳定性强，即使在高速生产中，适应各种印花工艺要求，并保证印花精度在±0.05mm。 



浙江延炜新材料科技有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县钟管镇沈家墩
	行业
	新材料

	联系人
	姚志刚
	电话
	8266398
	手机
	13305828668

	企业简介（500字以内）：

浙江延炜新材料科技有限公司，是一家集研发、生产和销售硅酸铝纤维制品、岩棉制品、离心玻璃棉制品及橡塑制品为一体新材料企业。企业占地面积54000平方米，现有职工85名，拥有一支较高专业水平的技术队伍，具备较强的产品开发能力。是中国绝热隔音材料协会会员厂，是国家电力、化工、冶金行业定点生产企业，在同行业中率先通过ISO9001：2000质量管理体系认证。

	技术难题（技

术需求）名称
	新型墙体节能保温材料（岩棉）自动化生产成套技术

	主要内容（包括技术指标）：

解决常规外墙保温材料开裂、龟裂的问题；提升外墙保温材料的防火等级，延长使用寿命；简化施工程序，缩短施工工期；扩大应用范围，使之适宜国内各区域的新建、改建项目建筑节能的新型墙体节能保温材料的工艺升级。
需要达到的技术指标和参数：导热系数 W/(m·k) ：≤0.043；有机物含量(%) : ≤4.0；燃烧性能：不燃材料；热荷重收缩温度（℃）：≥600。


浙江延炜新材料科技有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县钟管镇沈家墩
	行业
	新材料

	联系人
	姚志刚
	电话
	8266398
	手机
	13305828668

	企业简介（500字以内）：

浙江延炜新材料科技有限公司，是一家集研发、生产和销售硅酸铝纤维制品、岩棉制品、离心玻璃棉制品及橡塑制品为一体新材料企业。企业占地面积54000平方米，现有职工85名，拥有一支较高专业水平的技术队伍，具备较强的产品开发能力。是中国绝热隔音材料协会会员厂，是国家电力、化工、冶金行业定点生产企业，在同行业中率先通过ISO9001：2000质量管理体系认证。

	技术难题（技

术需求）名称
	硅藻土复合防溅管切口处防碎裂技术

	主要内容（包括技术指标）：

硅藻土与纸管复合防溅管在切除毛口时，容易出现边口碎裂，现需求一种硅藻土复合防溅管切口处防碎裂技术。

技术指标：

1. 最高使用温度：≥1600℃

2. 测试时间：4-5秒

3. 纸管内径：17.8mm    误差±0.15mm

4. 纸管外径：29.5mm    误差±0.45mm

5. 防溅层外径：36.8mm  误差±0.65mm

6. 纸管长度：50mm      误差±1.5mm

7. 防溅层长度：300mm    误差±5mm




浙江延炜新材料科技有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇沈家墩
	行业
	新型材料

	联系人
	姚志刚
	电话
	8266398
	手机
	13305828668

	企业简介（500字以内）：

浙江延炜新材料科技有限公司，是一家集研发、生产和销售硅酸铝纤维制品、岩棉制品、离心玻璃棉制品及橡塑制品为一体新材料企业。企业占地面积54000平方米，现有职工85名，拥有一支较高专业水平的技术队伍，具备较强的产品开发能力。是中国绝热隔音材料协会会员厂，是国家电力、化工、冶金行业定点生产企业，在同行业中率先通过ISO9001：2000质量管理体系认证。

	技术难题（技

术需求）名称
	控制粉煤灰防溅管不破损技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

能长期存放，不易开裂，不易破损；在测量钢水温度时，无飞溅。

技术指标：

1.测试温度：≥1600℃
2.测试时间：7-8秒



浙江德尚化工科技有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇北郊路26号
	行业
	化工

	联系人
	辜朝晖
	电话
	0572-8434056
	手机
	13968196191

	企业简介（500字以内）：

浙江德尚(DESOUL)化工科技有限公司是由杭州德尚化工有限公司和中国科学院成都有机化学研究所联合创办的，是一家从事新型环保高分子材料研发、生产与销售的科技型企业。公司占地面积20000余平方米，现有员工125名，其中技术研发课题组有博士生3名、硕士生5名、专业技术人员5名。公司拥有独立的自主知识产权，已申请国家发明专利保护6项，其中3项已授权，在国内外专业期刊上发表论文6篇。公司主要生产丙烯酸树脂，产品广泛应用于汽车、机械、高档家俬等领域，具有生产6000吨的生产能力。主要客户有重庆长安汽车、比亚迪汽车、江陵汽车、柳州五菱汽车、湖江涂料、普兰纳涂料等厂商。目前在广州、重庆、西安、天津、丹阳等地设有办事处，能为客户提供便利的技术和售后支持。
    公司现正致力于高固低粘、超快干及环境友好型树脂的研发。

	技术难题（技

术需求）名称
	专用于BOPP薄膜的电化铝涂层用
热转印树脂的配方和制备工艺

	主要内容（包括技术指标）：

在国内印刷行业中，普通电化铝涂层涂料在BOPP附着力上较差，难以转印至BOPP薄膜上。本公司现需求购一种专用于BOPP薄膜的电化铝涂层用热转印树脂的生产技术。

此技术需包含：BOPP薄膜专用热转印树脂的配方和制备工艺。最后产品的技术指标应达到：分子量2000～300000；固含量（wt%）0～50；转换率（wt%）≥96。




浙江德尚化工科技有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇北郊路26号
	行业
	化工

	联系人
	辜朝晖
	电话
	0572-8434056
	手机
	13968196191

	企业简介（500字以内）

浙江德尚(DESOUL)化工科技有限公司是由杭州德尚化工有限公司和中国科学院成都有机化学研究所联合创办的，是一家从事新型环保高分子材料研发、生产与销售的科技型企业。公司占地面积20000余平方米，现有员工125名，其中技术研发课题组有博士生3名、硕士生5名、专业技术人员5名。公司拥有独立的自主知识产权，已申请国家发明专利保护6项，其中3项已授权，在国内外专业期刊上发表论文6篇。公司主要生产丙烯酸树脂，产品广泛应用于汽车、机械、高档家俬等领域，具有生产6000吨的生产能力。主要客户有重庆长安汽车、比亚迪汽车、江陵汽车、柳州五菱汽车、湖江涂料、普兰纳涂料等厂商。目前在广州、重庆、西安、天津、丹阳等地设有办事处，能为客户提供便利的技术和售后支持。

   公司现正致力于高固低粘、超快干及环境友好型树脂的研发。

	技术难题（技术需求名称）
	pu多元醇丙烯酸树脂用于超低温快干涂料开发

	主要内容（包括技术指标）：

现公司正在进行pu多元醇丙烯酸树脂用于超低温快干涂料的开发，希望能在在50℃×20分钟的烘烤条件下，技术要求如下：

1. 漆膜硬度（三菱铝笔）≥1H；

2. 耐冲击≥50kg正冲；

3. 柔韧性≤1mm；

4. 光泽（60°）≥90；

5. 外观：有良好的丰满度，极好的流平性；

6. 优异的抛光性。


德清县丰羽鸽业专业合作站
	通讯地址
	德清县钟管镇蠡山村
	行业
	农业

	联系人
	沈永华
	电话
	
	手机
	13326151366

	企业简介（500字以内）：

德清县丰羽鸽业专业合作社是目前我省最大的肉鸽养殖、销售基地，2006年被评为德清县示范性专业合作社，2007年被评为县级农业龙头企业，2008年被评为湖州市示范性专业合作社。合作社基地被评为浙江省无公害基地，产品已通过国家级无公害农产品认证。

	技术难题（技

术需求）名称
	引进新品种肉鸽及相应的疫病防控技术

	主要内容（包括技术指标）：

现需引进一种具有生长快、抗病能力强、成熟个体体形大的新品种肉鸽及相应的疫病防控技术，其指标如下：

1. 20～22天乳鸽平均重量需达0.6公斤以上；
2. 良好的禽类的疫病防控技术，尤其是对夏秋季节易发的鸽痘疾病具有较好的防控手段。


浙江依蕾毛纺织有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇干山工业区
	行业
	轻工食品

	联系人
	沈金明
	电话
	8239818
	手机
	13666528055

	企业简介（500字以内）：

浙江依蕾毛纺织有限公司创办于2001年，是一家专业研发、生产和经营毛纺织品、针织品的省级科技型企业，。公司经过十年的发展，现有职工200余人，固定资产5800余万元；公司拥有三条精纺生产线和一条精半纺生产线，主导产品为“依蕾”牌纯羊毛纱、纯羊绒纱，混纺纱三大产品，年生产能力已超过3000余吨。企业建有技术（研发）中心，自主创新是依蕾毛纺发展的根本，公司靠的正是自主创新，将原本“常规”的产品做出了“不常规”的市场；将传统工艺设计成了“不常规”的现代工艺，这是公司在技术创新上的最大特点；多款省级新产品的技术指标居国内领先和国内先进水平。企业是浙江工商局认定的“守合同重信用”AAA级单位，是浙江省创建和谐劳动关系先进企业、浙江省 “诚信企业”；“依蕾”牌精梳毛针织绒线被评为湖州市名牌产品，湖州市著名商标。

	技术难题（技

术需求）名称
	多功能高档纱线生产技术及生产工艺改造方案

	主要内容（包括技术指标）：

多功能高档纱线的生产及加工工艺，该多功能高档纱线相较传统纱线需具有生产环保，易于机洗，不易起球，保温，保湿，抗菌防臭，染色鲜艳等特点，具体技术规格及特点需面议。

对原生产传统纱线的设备进行流水线系统化和多功能组合化方向的改造，重点机器和关键部件需要再升级。具体生产工艺改造方案需面议。


浙江三龙催化剂有限公司
	通讯地址
	德清县三合乡
	行业
	化工

	联系人
	沈雁军
	电话
	0572-8484107
	手机
	13905828533

	企业简介（500字以内）：

    浙江三龙催化剂有限公司，长期从事新产品的开发和应用，具有多项发明专利和专用技术，且取得了一定的业绩。三聚氰胺用催化剂、纳米富铈氧化锆复合材料、光催化剂和多种石油化工加氢精制催化剂、克劳斯硫磺回收催化剂及各类多元异形载体是公司成功开发的系列产品。

	技术难题（技

术需求）名称
	烟气SCR脱硝催化剂脱硝效率及氨逃逸率控制技术

	主要内容（包括技术指标）：

烟气SCR脱硝催化剂脱硝效率及氨逃逸率控制技术，具体指标如下：

1. 反应温度在220℃～300℃之间，脱硝效率可以达到≥97%， 目前脱硝效率在90%左右。 

2. 催化剂反应时氨的选择性。氨逃逸率控制在≤5ppm/m3，现在氨逃逸率不是很稳定一般在4-10ppm/m3之间。

3. 利用国产设备，半干法挤出成型技术，使坯体体积的收缩率减小，提高催化剂的成品率并增加了催化剂的机械强度，降低了制备成本。

4. 脱硝率≥90%；SO2氧化率≤1%；氨逃逸率≤5ppm/m3


浙江三龙催化剂有限公司
	通讯地址
	德清县三合乡
	行业
	化工

	联系人
	沈雁军
	电话
	0572-8484107
	手机
	13905828533

	企业简介（500字以内）：

浙江三龙催化剂有限公司，长期从事新产品的开发和应用，具有多项发明专利和专用技术，且取得了一定的业绩。三聚氰胺用催化剂、纳米富铈氧化锆复合材料、光催化剂和多种石油化工加氢精制催化剂、克劳斯硫磺回收催化剂及各类多元异形载体是公司成功开发的系列产品。

	技术难题（技

术需求）名称
	一种使焦炉气或煤制气合成甲烷的催化剂生产工艺

	主要内容（包括技术指标）：

一种使焦炉气或煤制气合成甲烷的催化剂生产工艺，产品应具有活性高、耐热性好、抗结碳性能良好、制备简便等特点，技术指标如下：
1. 反应温度在420℃～480℃；
2. 压力：0.4～0.8MPa；
3. CO+ CO2＞11%（V）CO转化率达到100%；
4. CO2转化率达到99%。


德清县金宇达电气有限公司
	通讯地址
	德清县钟管镇工业区
	行业
	机械五金

	联系人
	蔡忠英
	电话
	8445447
	手机
	13567950576

	企业简介（500字以内）：

德清县金宇达电气有限公司是一家从事开发、生产轴流冷却风扇、电脑CPU风扇及配件、罩极电机、冷柜电机、外转子风扇及配件、开关电源及相关附件系列产品的企业，产品已经通过了欧洲安规标准CE、国内的CCC认证。 
    公司成立于1993年，现有员工200人，目前生产基地，总面积15，000平方米。公司本着“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的质量方针，已经通过并实施ISO9001:2000质量保证体系，最大限度满足客户需求，服务社会。 
    目前产品已经形成系列，覆盖消费、电子、医疗、焊割、仪表和通讯网络等通风散热，以及冷柜冰箱、中央空调等制冷系统。 
    金宇达电气将以“合作、创新、务实、诚信”的企业精神，以雄厚的技术实力，优良的服务品质，立足于中国风扇、电机设计制造业之林。 


	技术难题（技

术需求）名称
	智能温控节能型永磁无刷直流风扇的研制

	主要内容（包括技术指标）：

智能温控节能型永磁无刷直流风扇的研制，该智能温控节能型永磁无刷直流风扇，应能在-10℃～60℃环境中正常长时间工作；芯片通过电流智能控制转速，从而降低自身温度；具有较宽的调速范围及较快的启动速度。




华浚塑料建材有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇环城北路258号
	行业
	新材料

	联系人
	谢伟平
	电话
	0572-8081279
	手机
	13735160766

	企业简介（500字以内）：

    华浚塑料建材有限公司是一家集科研开发、生产、销售、技术服务为一体的科技型塑料产品生产企业，公司占地面积48000平方米，职工148人，其中专业技术人员55人。公司拥有35条先进的挤出生产线和10条门窗生产线，已形成年产700万平方米各类PVC、WPC装饰板以及15万平方米塑门窗的生产能力，行业地位优势明显，特别在新产品的开发，新工艺改造方面，取得了重大的进展，目前公司所生产的各个产品技术均处于同行业领先水平，装饰板市场占有率50%以上，经过多年技术改进，各产品单耗及质量均处于同行业领先水平，取得了可观经济和社会效益。

	技术难题（技

术需求）名称
	抑烟PVC板的开发

	主要内容（包括技术指标）：

新研制抑烟PVC板的配方和生产的技术要求：
1. 燃烧指数≤20；
2. 烟密度≤350。



德清县蔡氏工贸有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇北星桥街8号
	行业
	其他

	联系人
	蔡成敏
	电话
	0572-80805717
	手机
	18768366959

	企业简介（500字以内）：

    德清县蔡氏工贸有限公司创立于1992年，位于浙江省湖州市德清县经济开发区内，，是一家以产品研发、生产、销售为一体的专业家纺及服装面料生产企业。拥有30余台340cm门幅高档剑杆织机（包括素机和大提花机）和40余台先进喷水织机，其中仿真丝类面料系列在同行业中拥有较高的知名度，我公司主要销往欧美市场，以优良的品质和高度的信誉赢得了国内外广大客户的好评。




	技术难题（技

术需求）名称
	高能源利用技术研究

	主要内容（包括技术指标）：

希望能通过新技术新能源的利用，解决企业在生产过程中的能源浪费现象。这一能源涉及电力、原材料、机器设备等各个方面。技术方面主要是在机器设备上，改进原有机器设备，增加节能装置。




德清绿色阳光农业生态有限公司
	通讯地址
	德清县莫干山镇高峰村阳光生态园
	行业
	农业

	联系人
	吴志广
	电话
	0572-8052502
	手机
	13587207317

	企业简介（500字以内）：

    公司成立于2007年7月，注册资金1000万元，现已累计投资5000余万元建成500亩工厂化容器育苗项目和300亩精品花卉生产项目，年生产各类容器苗2300万株（盆）、高档花卉30万余盆，产值超过2800余万元。公司拥有国内先进的生产设施和生产理念，在农业开发领域具有较强的示范效应，是浙江省农业科技企业、浙江省重点林业龙头企业、省级现代农业园区建设示范点、湖州市重点农业龙头企业以及湖州市现代农业示范园区、湖州市十佳现代农业科技示范园，连续多年评为县优秀农业龙头企业；公司建有省级的农业科技研发中心，是德清县现代农业政产学研联盟花卉苗木分联盟牵头单位。省、市、县各级领导、业内同行都曾专程参观考察，截至目前，基地已接待国内外友人500多批，4500多人次。

	技术难题（技

术需求）名称
	高档花卉新品种选育与种苗无性扩繁技术

	主要内容（包括技术指标）：

高档花卉新品种选育与种苗无性扩繁技术，具体如下:

1. 选育抗逆性好、病害少、观赏性强、优质商品率高的新优花卉品种（主要面向红掌、蝴蝶兰以及竹芋类）；

2. 研究红掌、蝴蝶兰的组织培养扩繁技术。




浙江义远生态农业有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县紫山街277号
	行业
	农业

	联系人
	程悦春
	电话
	0572-8832711
	手机
	13757233468

	企业简介（500字以内）：

    公司自成立之日起至今已有30年的历史，其前身是德清华申针织有限公司。通过不断的努力和在技术上不断的创新，已发展成为一家集采购、生产、销售为一体的专业型袜子生产企业。公司现有年产8000万双中高档祙子的生产能力，主要生产各种纯棉中高档毛圈运动祙、五趾祙、双针抽条祙等，总占地面积4万多平方米，产品全部远销日本、欧美等国家，获得了良好的经济效益。

	技术难题（技

术需求）名称
	有机循环农业技术集成研究

	主要内容（包括技术指标）：

主要研究内容为有机循环农业技术集成，包括有机栽培技术和物质循环利用技术。其中有机栽培技术主要为土壤改良和病虫草害防治技术，资源循环利用技术包括有机种植业、有机养殖业、有机食用菌、昆虫养殖、堆肥生产等各环节比例关系及技术标准的确立，最终实现整个园区物质循环体系的顺利运行。具体技术要求如下：

1. 研究有机栽培中的土壤改良技术，在有机标准规定的条件下采取合理的改良措施，使因常规耕作而受伤害的土地得到恢复，土壤理化性状和肥力得到明显改善，适宜于有机耕作。

2. 研究有机栽培中的病虫草害防治技术，在不用化学农药和除草剂的条件下，通过农业措施、物理措施、生物措施等防治病虫草害。

3. 通过试验研究，建立合适的循环体系，体系内种植业、养殖业等各环节的比例实现平衡，不对外输出农业废弃物，同时尽量减少外来物质的输入。

4. 研究循环体系各环节的技术标准，最终建立标准化的操作体系。


浙江锐博建材有限公司
	通讯地址
	武康镇紫山街88号
	行业
	新材料

	联系人
	吴霄
	电话
	0572－8832081
	手机
	13967285988

	企业简介（500字以内）：

    锐博建材成立于2007年1月现有在职员工130余名，公司占地22000㎡，建筑总面积18000㎡，是2011年度湖州市的重点骨干企业，参与中国工程建设标准化协会10年5月颁布的《组合楼板设计与施工规范》编号：CECS 273：2010的制订和编制工作。公司专业产品钢筋桁架楼承板和铁路桁架枕木，已通过技术监督部门的备案，并已经铁道部和建设部的严格检验，是新型的绿色环保、节能高效的建材产品。企业已通过ISO9001质量体系和ISO14001环境体系双认证，产品通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心全方位检测。公司锐意进取，拥有其自主研发拥有多种不同系列的钢筋桁架楼承板生产线和专利，产品知名度和市场占有率在行业内处于领先地位，现有浙江、辽宁两个生产基地及重庆、广东两个在建基地。

	技术难题（技

术需求）名称
	钢筋桁架楼承板在混凝土建筑结构中运用及工艺的解决

	主要内容（包括技术指标）：

目前钢筋桁架楼承板主要是为钢结构建筑建设需要而研发出来的新型建材产品，是将楼承板中钢筋在工厂加工成桁架，并将桁架与底模连成一体的组合模板，免去了传统建筑施工中支拆脚手架、铺模去模等多道工序，被广泛运用于现浇混凝土结构建筑、钢结构建筑、混凝土预制楼板和樯板构件、高速铁路枕轨等多种领域之中。但在实际运用中，特别是用于混凝土建筑结构中还存在诸多问题： 

1. 在目前多例混凝土建筑结构的运用案例中，与混凝土梁结合处施工难度大，无法达到与钢结构建筑的同等要求和工艺；
2. 现有模板取材是镀锌板，但在多层混凝土建筑中由于受建筑层高所限必需拆卸掉模板，以利于室内粉刷及装修，造成原材料不必要的浪费。


浙江月宫冷链设备有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇回山路150号
	行业
	机械五金

	联系人
	李建妹
	电话
	0572-8831108
	手机
	15957257333

	企业简介（500字以内）：

    公司根据不同果蔬的贮存要求，开发了能调节库内温度、湿度、气压、气体成份等参数的气调库。选用HE-3无氟绝缘聚氨酯保温板和双面镀锌彩钢板合成冷库库板的生产工艺，用模块化预制装配集成库板替代传统冷库的土建方式，并采用冷风机制冷系统和微机控制技术。产品具有保温性能好、安装方便、温度均匀、参数控制精度高、安全性好等特点，提高了果蔬保鲜效果，延长了贮存时间。已获得1项国家发明专利和15项实用新型专利，技术达到国内领先水平。



	技术难题（技

术需求）名称
	组合式冷库气密性技术

	主要内容（包括技术指标）：

组合式冷库气密性技术，具体指标如下：

1. 相对湿度：75%～95%可调；

2. 氧气(O2)含量：3%～21%可调；

3. 二氧化碳(CO2)含量：0.03%～5%可调；

4. 乙烯含量：10PPM以下；

5. 库体气密指标：限定测试压力196Pa，15min后残留压力不低于98 Pa。


湖州新远见木塑科技有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇永平北路72号
	行业
	新材料

	联系人
	汪云涛
	电话
	0572-8673693
	手机
	13615822159

	企业简介（500字以内）：

湖州新远见木塑科技有限公司是一家集木塑材料研发、生产、产品设计、模具开发、施工安装、产品销售于一体的英资独资企业，注册资本1000万元，总投资5000万元，年设计生产能力20000吨，目标成为中国最大的木塑产业基地之一。公司自成立以来年产能或销售额以每年30%的速度稳步增长，其中年销售额至少5%作为研发资金投入到新产品与设备的开发。



	技术难题（技

术需求）名称
	木塑材料的原料混合均匀度研究

	主要内容（包括技术指标）：

本公司在制造木塑地板时，需将塑料、木粉和各种小料进行高速混匀，然后进行造粒、挤出。但是由于塑料和部分小料为颗粒状，而木粉和部分小料为粉末状，在高速混料时，会出现分层的现象，即颗粒状的原料会往下沉，而粉末状的原料多数在上面。除此之外，在造粒时，使用弹簧上料，也会由于颗粒和粉末的关系，颗粒状的原料会先上料，到后面的时候大部分都是粉末状，造成造粒不均匀，进而影响板材的各部分上的塑料、木粉含量不一致，导致膨胀收缩不一致，影响使用，要达到的指标如下：

高速混料无分层现象，挤出板材木粉与塑料的按量一致均匀，在冷却收缩后无变形。




德清欧雅特涂料有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县洛舍镇杨树湾
	行业
	化工

	联系人
	姚敏红
	联系电话
	0572-8405336
	手机
	13757216070

	企业简介（500字以内）：

德清欧雅特涂料有限公司，位于德清县洛舍镇杨树湾工业集中区。公司自2209年5月1日正式投产980万元，厂房面积约为7500平方米，年销售额2500万元，国家级工程师一名，技术员多名。本公司产品已通过ISO9000认证、CCC认证，产品销往全国各地，如浙江莫霞实业有限公司全程使用本公司的一系列产品，并在第20、21届国际家具（东莞）展览会上连续获得金奖并保持数年获得优秀奖，古典创意奖，本公司销售目标在3年内达到年产值5000万元。



	技术难题（技

术需求）名称
	高透明度净味PU亚光清面漆技术研究

	主要内容（包括技术指标）：

市售PU亚光清面漆普遍存在气味大、复余时油漆漆膜发白、透明度差等问题。希望获得油漆涂膜气味，即油漆涂布24h后漆膜需要基本无气味、油漆重涂不影响透明度、涂布二道必须与涂布一道透明度无大的差异等技术。




浙江汇隆化纤有限公司
	通讯地址
	德清县禹越镇杭海路88号
	行业
	轻工食品

	联系人
	谢明兰
	联系电话
	0572-8469527
	手机
	13732371213

	企业简介（500字以内）：

浙江汇隆化纤有限公司作为一家主要生产差别化有色涤纶长丝，兼营服装、布艺等纺织品外贸业务的制造商，成立于2004年，目前已形成年产5万吨差别化有色涤纶长丝的生产能力。2010年11月通过ISO9001质量管理体系认证，同年被认定为浙江省科技型中小企业，2011年被认定为县级高新技术研究开发中心，2012年被认定为浙江省高新技术企业。

公司研发产品近三年来经省经信委、省科技厅备案确认省级新产品试制计划项目18项，其中经省经信委组织专家组鉴定验收项目4项，产品达国内领先水平，今年计划鉴定3项。已获授权实用新型专利7项、外观专利4项。已受理的发明专利11项（目前已进入实质审查11项）、实用新型专利10项。

	技术难题（技

术需求）名称
	有色涤纶长丝节能降消与改性

	主要内容（包括技术指标）：

公司准备在现有生产设施基础上，开发功能性纤维产品，预计解决现有产品断头、毛丝、消耗及提高物理性能，需达到以下指标：

1. 能耗、物耗下降30%；

2. 优等品率上升20%。


浙江佐力药业股份有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康志远路388号
	行业
	生物医药

	联系人
	逯振宇
	联系电话
	0572-8281700
	手机
	13777469897

	企业简介（500字以内）：

浙江佐力药业股份有限公司成立于2000年1月，是一家集科研、生产、销售于一体的国家高新技术企业。
   公司占地面积200余亩，建筑面积7万多平方米，总资产达到8.44亿元，拥有现代化的原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂和冻干粉针等生产流水线；公司研发中心是省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级工程实验室。
    公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品。通过多年的研发、改进，实现了珍稀中药材——乌灵参的产业化生产，实现了传统中药材和现代生物技术的结合。 

	技术难题（技

术需求）名称
	乌灵多糖的分子量分布测定技术

	主要内容（包括技术指标）：

乌灵粗多糖sevage法除蛋白后，通过凝胶柱色谱分离，示差检测分子量分布情况。目前色谱条件仍需优化，具体表现在：a凝胶柱的联用（2-3根），b流动相（现为纯水）中应加入少量低浓度小分子盐，另外c对照品目前严重缺少，只有3个，亟需解决以下问题：

1. 乌灵多糖的质量标准提高：要求明确乌灵多糖的各单糖组成与含量，并建立起方法学；

2. 乌灵多糖的分子量分布测定：要求明确乌灵多糖的分子量分布情况。




浙江辰鸿纺织品科技有限公司
	通讯地址
	浙江湖州德清禹越杭海路585号
	行业
	新型材料

	联系人
	陈马飞
	联系电话
	
	手机
	13588738986

	企业简介（500字以内）：

公司成立于2008年，位于中国经济龙头地区、长三角核心位置---浙江湖州，紧邻京杭大运河及申嘉湖高速，水陆交通十分便捷，占地面积40亩，其中厂房占8800平方米，随着业务的发展，公司于2010年1月19日在“泗水古城，意杨之乡”的江苏泗阳经济开发区成立江苏辰鸿纺织品科技有限公司，占地面积50000平方米，其中厂房占11000平方米，公司主要生产设备来自国外先进的设备制造商，两大基地月产量达80万米，产品主要销往欧美等国家。同时，我们也有专门的技术研发团队，致力于涂层技术的改进与革新。
水性发泡涂层技术在国内的运用起步较晚，大多数国内同行企业都还处在技术的引进与磨合阶段，而我司自成立之初就与国外专业人员建立交流关系，不断的学习与改进，就目前而言，我们的产品、服务、技术，与国内同行业相比都更为成熟，更具有市场竞争力。


	技术难题（技

术需求）名称
	环保高性能阻燃技术在窗饰领域的运用

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

（1）采用反应型阻燃技术对环氧树脂进行阻燃改性，实现磷、氮、硅三者协同阻燃；
（2）解决高分子材料的阻燃率低的技术难题，改善聚烯烃的阻燃性和起火性；

（3）合成一系列高性能环保阻燃剂；

技术要求：

（1）产品技术指标达到国际上规定在家庭消费品领域的相关质量检测标准；

（2）保证产品的基本物理和使用性能；

（3）具有较高的阻燃性，且在燃烧时发烟量少、无毒、无腐蚀性；



湖州剑力金属制品有限公司

	通讯地址
	德清县洛舍镇城南工业园区
	行业
	光机电一体

	联系人
	潘智平
	联系电话
	8407410
	手机
	13665712940

	企业简介（500字以内）：
湖州剑力金属制品有限公司地处湖州德清。 成立于2006年, 隶属台湾剑麟集团旗下一汽车配件事业体。 湖州剑力金属制品有限公司主要从事汽车安全系统及转向器系统内部金属配件的制造。 专精于金属管件的切削、冲压、深抽及塑型加工等精密技术。 生产线90% 以上自动化生产组装，有着完善健全的管理制度。 公司的客户群为世界500强的安全气囊及安全带制造商, 例如  奥托立夫 AUTOLIV、天合 TRW、高田 TAKATA  艾尔西 ARC 等知名企业。 其产品销售于中国、欧美地区、日本、印度、及澳洲等世界各地。 身为国内唯一一家主要从事生产汽车安全带和安全气囊的配件制造以及外销业务的外资企业, 湖州剑力拥有相当的优势。 从2006年创始至今, 公司规模以每年倍数的速度成长著，在『管件加工制造』领域有无限大的成长空间。


	技术难题（技

术需求）名称
	异性工件加工去毛刺技术

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

特殊形状金属工件去除加工过程毛刺

技术要求：

毛刺高度：0.2MM

年产量：500万件

表面光洁度：表面光洁，不能有腐蚀




德清县九钢金属制品有限公司
	通讯地址
	德清县洛舍镇三家村
	行业
	新工艺开发

	联系人
	何海峰
	联系电话
	0572-8256778
	手机
	13567111933

	企业简介（500字以内）：

德清县九钢金属制品有限公司注册地址德清县洛舍镇三家村，我公司是一家专业生产热轧专用型钢（扁钢）企业。新厂一期项目坐落在洛舍镇城南工业园区，占地28621㎡，已于2012年6月投产，二期项目在建。公司现有员工为108人（其中专业技术人员16人，占公司职工总数的15%）。公司拥有450、300轧机、加热炉等生产工艺设备以及相应的检测装置，具有年产热轧型钢（扁钢）10万吨生产能力，是浙江省规模最大、技术最先进的热轧型钢企业。2011年生产和销售热轧型钢（扁钢）27000吨，实现销售收入12000万元，税利1200万元。目前，公司为农行AAA级授信企业，并评为洛舍镇优强企业之一。



	技术难题（技

术需求）名称
	高精度、免退火热轧型钢技术

	主要内容（包括技术指标）：

技术要求：

粗轧采用奥氏体轧制，精轧采用形变诱导铁素体轧制和温轧相结合的工艺，粗轧区温度控制在９６０～１１５０℃，累计压下率大于５０％，粗轧出来的中间坯经水冷进入精轧机组，精轧机的开轧温度为７６０～８５０℃，精轧机的终轧温度为６５０～７５０℃，累计压下率大于５０％，轧后冷却速度控制在０．１～２５℃／ｓ，卷取温度控制在５５０～７００℃。

技术指标：

通过粗轧的奥氏体轧制，细化奥氏体晶粒，精轧的形变诱导铁素体轧制和温轧，使铁素体超量析出，碳化物在变形过程中改性，提高钢的塑性和韧性，达到免退火直接成型的目的，省去了冷成型前的球化退火工序。


德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县洛舍镇工业区
	行业
	新型材料

	联系人
	沈金祥
	联系电话
	0572-8405503
	手机
	13706825390

	企业简介（500字以内）：

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司是德华集团控股股份有限公司的下属子公司，创建于1993年，位于德清县经济开发区，地处经济蓬勃发展的长三角地区，景色秀丽的杭嘉湖平原腹地，东望上海，南接杭州，西近风景避暑胜地—莫干山，北靠环太湖经济圈，紧临宣杭铁路、沪杭高速公路、杭宁高速公路、申嘉湖杭高速公路和京杭大运河、杭湖锡线航道，水陆交通快捷，地理位置十分优越。司现注册资金2.35亿元，2010年资产总计6.1亿元，销售收入10.81亿元（其中母公司4.3亿元），公司现有职工总数1461人，研发中心专职科技人员147人，其中具有本科以上学历或中级以上职称的工程技术人员92人，占比62.6%。
华兔宝宝装饰新材股份有限公司是国内贴面板行业首家上市企业（股票简称：兔宝宝，股票代码：002043），是国家重点高新技术企业，是贴面胶合板行业内首家承担国家“863”计划“木竹先进加工制造技术研究”专题项目企业；“中国木竹产业技术创新战略联盟”首批发起单位；国内首批参与国际标准ISO《细木工板》、《装饰贴面板》单位之一；贴面板行业首家起草行业标准《防虫（蛀）胶合板》。

	技术难题（技

术需求）名称
	生物质胶粘剂的研发应用技术

	主要内容（包括技术指标）：

技术生物质胶粘剂的研发及其在胶合板、细木工板、单板层积材在制造中的应用研究
解决生物质胶粘剂的稳定性、活性期等指标；并将其应用于胶合板、细木工板、单板层积材后，解决低甲醛释放量、高胶合强度等技术指标。



德清博仕佳生物科技有限公司
	通讯地址
	德清县雷甸镇工业区09省道东侧
	行业
	生物技术与新医药

	联系人
	钟学敏
	联系电话
	0572-8487700
	手机
	15088319635

	企业简介（500字以内）：

本公司是一家集销售、生产和销售为一体的现代生物科技型企业，宗旨是利用现代生物工程技术、酶解技术将本公司多名海外回国的博士在生物、保健和营养领域的科研成果进行转化。当前推出的系列产品主要分布在动物营养、保健、环保领域，如蛋白肽酶生物饲料系列，植物多肽系列，生物浓缩蛋白系列和高效单向排气阀酶解-发酵生物饲料等。在2011年之前，本公司的客户群主要集中在浙江省的大型养殖场，而在2011年，公司的客户群呈现多样化的趋势，在原有客户群的基础上，重点开发饲料加工厂及小型养殖场，由于本公司产品科技含量高、降低料肉比、降低畜舍氨气浓度，切实为广大用户带来了可观的经济利益。

     公司技术水平行内领先，引进多名博士、硕士，申报成功浙江省省级新产品2项，商标1项，申报发明专利1项，先后获得“德清县科技型中小企业”、“ 德清县农业科技企业”等荣誉称号。公司主要客户分布在浙江、上海、安徽等地，其中浙江地区排名前30名的养殖场均在使用该产品。


	技术难题（技

术需求）名称
	生高效呼吸膜无抗发酵乳仔猪用配合饲料研制

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：
高效呼吸膜发酵饲料通过好氧、厌氧两步发酵使益生菌大量繁殖，饲料中的抗原得到较为彻底的去除，并产生具有抗生素作用的小肽（包括抗菌肽）、消化酶、乳酸物质，对动物的生长、保健、免疫和环境保护均起十分重要的作用。 
技术指标：

感官指标：为黄、棕色粉状，比普通饲料湿度大。色泽一致，有醇香味，无霉变及异味、异嗅。手感湿润，所有原料细度一致。理化指标：水分：30%-40%；原料粉碎粒度：99%通过2.5 mm编织筛，但不得有整粒谷物；1.25 mm编织筛，筛上物不得大于15%。混合均匀，其变异系数应不超过10%。营养指标：酵母菌大于8000CFU/g，乳酸菌大于8000000 CFU/g，粗蛋白17%-20%，乳酸大于3.2% 以上各项营养物质均以70%干物质为基础计算。 



浙江辰光砼搅拌车拌筒制造有限公司
	通讯地址
	德清县雷甸镇东升路168号
	行业
	工程机械

	联系人
	刘思佳
	联系电话
	0572-8388178
	手机
	13515829034

	企业简介（500字以内）：

我公司前身为“杭州辰光搅拌车配件有限公司”创建于1992年，是一家专业设计制造搅拌筒的企业，是从杭州西湖区引入德清雷甸的杭资企业。技术水平在国内处于领先地位，产品技术含量和质量水平在国内是数一数二的，在浙江省内饰填补此产品空白的，与国际水平持平。



	技术难题（技

术需求）名称
	螺旋叶片及其冷压模的优化

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：
搅拌筒内部螺旋叶片冷压成型模具的好坏就决定了螺旋叶片的好坏，也就决定了搅拌车的好坏。冷压模具需要解决的技术问题是：大量数据的拟喝优化（统计方法）。

技术指标：

被冷压成型的螺旋叶片与理论值拟合有度达到98%以上。




浙江鼎力机械股份有限公司
	通讯地址
	浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号
	行业
	光机电一体 

	联系人
	施斌学
	联系电话
	8681633
	手机
	13706828599

	企业简介（500字以内）：

浙江鼎力机械股份有限公司是一家致力于各类高空作业平台产品设计研发、制造、销售和服务的企业。总投资1.6亿元人民币,占地面积120亩。公司先后获得浙江省高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省著名商标、浙江名牌产品、浙江出口名牌等荣誉称号。取得特种设备生产许可资格和武器装备科研生产单位三级保密资格。
    公司现有：自行走伸缩臂、自行走曲臂、自行走剪叉、自行走和移动式铝合金、自行走门架式、桅柱爬升式等六大系列80多个规格品种的高空作业产品，这在全国高空作业平台的制造厂商中是独一无二的。各系列产品已先后通过了欧盟CE认证，技术处于国际先进水平。目前，鼎力已成功进入世界高空作业平台前20强之列。产品远销欧、美、亚、非等80多个国家和地区，国内市场遍布全国各地200多家经销商，涉及部队、建筑、电力、通信、工厂、商店、地铁、码头、船舶和航空等领域，市场份额正逐年扩大，并在国内外形成了完善的销售和服务网络。

	技术难题（技

术需求）名称
	智能控制软件技术及负载敏感液压系统研究

	主要内容（包括技术指标）：
     1、通过CAN总线控制机械系统的软件难题。该软件的应用可以控制该机械控制油缸调平使整体车架实现左右调平的功能，调平范围左右10度。从而提高了机械对各种场地的自适应性，克服了常规高空作业平台底盘大于5度无法起升作业的局限性。同时能控制高空作业平台能沿水平梁在1.8m范围内前后移动，同时使超大作业平台左右180度转动，从而提高了高空作业平台的移动性、灵活性，扩大了空中作业范围。

2、负载敏感液压系统技术难题，常规的定量油泵在小流量时容易造成能源损耗，而负载敏感液压技术的应用能始终保持油泵出口压力刚好比推动负载所需压力大20-30bar，从而使产品实现节能的效果。

技术指标：

1、具备完整的自行走直臂式高空作业平台功能，最大垂直作业高度可达16m；

2、具备完整的自行走直臂式高位装卸叉车的高空举升功能，能够把重达1800kg的货物（最大货物装载举升重量1350kg， 最大允许载人乘员数4人），通过伸缩臂架的变幅和伸缩动作，一次举升送达高度16米一下的高空施工工位。

3、具备超大作业平台起升功能， 把传统的剪叉式高空作业平台革命性应用到伸缩臂结构上，使作业平台长度尺寸可达6.7米，宽度尺寸可达2.28米，扩大了高空作业平台的作业范围。

 


浙江鼎力机械股份有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县雷甸鎮白云南路1255号
	行业
	制造业

	联系人
	施斌学
	联系电话
	8681633
	手机
	13706828599

	企业简介（500字以内）：
浙江鼎力机械股份有限公司是一家致力于各类高空作业平台产品设计研发、制造、销售和服务的企业。总投资1.6亿元人民币,占地面积120亩。公司先后获得浙江省高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省著名商标、浙江名牌产品、浙江出口名牌等荣誉称号。取得特种设备生产许可资格和武器装备科研生产单位三级保密资格。
    公司现有：自行走伸缩臂、自行走曲臂、自行走剪叉、自行走和移动式铝合金、自行走门架式、桅柱爬升式等六大系列80多个规格品种的高空作业产品，这在全国高空作业平台的制造厂商中是独一无二的。各系列产品已先后通过了欧盟CE认证，技术处于国际先进水平。目前，鼎力已成功进入世界高空作业平台前20强之列。产品远销欧、美、亚、非等80多个国家和地区，国内市场遍布全国各地200多家经销商，涉及部队、建筑、电力、通信、工厂、商店、地铁、码头、船舶和航空等领域，市场份额正逐年扩大，并在国内外形成了完善的销售和服务网络。

	技术难题（技

术需求）名称
	高空作业平台举升时的稳定性及平台下降时的底部盲区检测技术研究

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

1：是否可用轻质铝合金材料制造直臂结构，在提高高空作业平台举升时的稳定性的同时降低平台整机总重量，达到轻质高效的目的。

2：是否可用可控制感应装置，检测平台下降时的底部盲区，使平台在下降时得到控制，提高使用安全性。使用哪种控制感应装置既能实时检测，又安全可靠？

技术要求：

1：使铝合金材料的强度达到使用要求，且整机技术指标达到欧盟CE认证要求。2：实现平台实时监测功能，提高平台使用安全性，达到欧盟CE认证要求。




浙江欧诗漫集团有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇中兴北路518号
	行业
	新型材料


	联系人
	谢敏
	联系电话
	0572-8081117
	手机
	13665724044

	企业简介（500字以内）：

浙江欧诗漫集团从事珍珠产业拥有40多年的历史(始于1967年)，是以人类的健康美丽为己任，致力于珍珠养殖、科研、珍珠深加工和销售于一体的珍珠产业化集团企业，被誉为“珍珠美学专家”。公司是农业部、商务部等国家八部委行联合认定的首批农业产业化国家重点龙头企业之一，为全国企事业单位知识产权试点企业、全国农产品加工业示范基地、浙江省农业科技型企业。集团珍珠研究中心为国家农产品加工企业技术创新机构，是省级企业技术研发中心。
珍珠深加工是集团的主导产业，自上世纪八十年代初期开始生产经营以来，持续保持了快速健康的增长势头，现拥有年产6000万盒珍珠深加工产品（珍珠化妆品、珍珠保健品、珠宝首饰）生产能力，在我国珍珠深加工行业中占有绝对优势，其中欧诗漫化妆品连续两年在全国化妆品行业综合排名前五。“欧诗漫牌珍珠系列产品”相继五次被认定为浙江省名牌产品，“欧诗漫”商标相继六次被认定为浙江省著名商标，“欧诗漫”为浙江省首届知名商号，“欧诗漫”商标是中国驰名商标。

	技术难题（技

术需求）名称
	无损高效超微粉碎技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

在不破坏珍珠原有有效成分的前提下，通过物理的方法，实现珍珠粉粒径可控、高效的珍珠粉超微粉碎生产，珍珠粉粒径控制在300-500nm。

技术指标：

珍珠粉粒径：300-500nm

珍珠粉有效成分不被破坏。




浙江欧诗漫晶体纤维有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县雷甸工业区
	行业
	新型材料


	联系人
	陆会锋
	联系电话
	0572-8485450
	手机
	15088381886

	企业简介（500字以内）：

公司是一家专业从事氧化铝基系列陶瓷耐火纤维研发、生产、应用与销售的省级高新技术企业，国家863科研计划协作单位，多晶莫来石（氧化铝）纤维国家标准主起草单位，原冶金工业部、国家经贸委氧化铝纤维生产定点企业，曾先后多次承担国家计委、原冶金工业部“六五”“七五”“九五”期间的国家重点科研攻关项目，研究生产了多晶莫来石纤维及其深加工真空成型复合制品，产品先后双双荣获“国家级新产品奖”，并填补了国内空内，被国家科委确认为《国家级科研成果重点推广计划》项目“多晶莫来石纤维及其制品的生产和应用技术”的技术依托单位，是目前国内唯一一家掌握72%、80%、95%AL2O3含量的氧化铝质短纤维产品工业化生产技术的公司，在高性能隔热结构产品领域具有较高知名度，现在公司能生产适合高、中、低各档温度复杂热工设备使用的多晶莫来石（氧化铝）基系列纤维棉、贴面块、板、毯、模块、毡、纸、纺织品、标异制品、高温粘结剂、高温涂料等产品，应用领域遍及冶金、化工、机械、电子、陶瓷、玻璃、科研与航天航空等，具有节能增产、减少炉内温差、降低炉表温度、延长炉体寿命、改善工作环境、提高产品质量等显著效果，节能率达5%—35%。


	技术难题（技

术需求）名称
	多晶莫来石（氧化铝）纤维的单丝抗拉强度和可织性技术研究

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

晶莫来石（氧化铝）纤维是一种新型的节能耐高温材料，提高纤维的单丝抗拉强度和韧性,制得长纤维，进行可织性加工，可制得多晶莫来石纤维毯、布等，可用于高温炉窑、高性能军用发动机的燃烧室及航天飞机主强轻结构材料等高科技术领域。
技术指标：
单丝抗拉强度达到 ˜1800Mpa ；纤维直径 ˜11um



浙江天和建设材料有限公司
	通讯地址
	德清县雷甸镇白云南路358号
	行业
	新型材料


	联系人
	汤建凤
	联系电话
	0572-8681386
	手机
	13905812735

	企业简介（500字以内）：

浙江天和建设材料有限公司注册资本4000万元，占地176亩，是目前国内最大的预应力混凝土管桩生产企业之一，具有二级企业资质，产品曾荣获全国科学大会奖和浙江省科技成果一等奖，项目推进奖，09年被评为省建设材料“信得过产品”。

	技术难题（技

术需求）名称
	免压蒸PHC管桩生产技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求 ：

1、对管桩的离心工艺进行研究。由于管桩混凝土采用离心成型工艺，与振    动成型混凝土在成型工艺上有区别，将高性能混凝土技术简单移植到管桩生产上来，不能得到一个最佳效果。

2、对掺合料进行研究。用硅粉、偏高岭土、超细矿粉等粉体材料，配合使用高效减水剂来快速提高管桩混凝土早期强度，以满足工业化生产和严酷工程环境的要求。

3、对新拌混凝土的控制参数进行深入研究。因免压蒸混凝土配合比通常要求较低的水灰比，这对生产的过程控制提出了更高的要求，需将技术进行数据化，以利于规模生产的质量控制。
技术指标：

经过常压养护一次养护工艺便可实现PHC管桩的生产，其产品的一些力学性能和耐久性能达到甚至超过常规二次养护的管桩产品。




浙江中孚环境设备有限公司
	通讯地址
	德清雷甸镇塘北村临杭工业园区
	行业
	光机电一体

	联系人
	张丽君
	联系电话
	8388251
	手机
	13957101771

	企业简介（500字以内）：

浙江中孚环境设备有限公司位于浙江德清工业重镇雷甸镇，注册成立时间2009年12月24日，注册资本2000万。厂址位于德清雷甸镇，占地15538平方米，现有职工人数60人，年产500台侧吹风空调机组。我公司是国内最早生产化纤工艺空调设备企业，公司目前已成为我国化纤行业工艺空调的最大供货商，市场占有率60%以上，已达国内第一。产品遍及全国几十个省，出口至印度、土耳其、南非、伊朗、越南等国家。我公司生产的化纤工艺空调机组已达到了国际同等级技术水平。



	技术难题（技

术需求）名称
	表冷器生产线技术研究

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

侧吹风空调机组是纺丝生产过程中的重要设备，其中表冷器是核心部件。为了获得更高的控制精度与节能指标，提高我公司侧吹风空调机组的性能与竞争力，引进最先进的高效节能表冷器生产线和技术。

技术标准：

引进表冷器生产线和技术，我公司的侧吹风空调机组将实现降低能耗6%。




德清莫干山统球饮料有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县莫干山镇黄郛东路368
	行业
	食品饮料

	联系人
	郑德法
	联系电话
	0572-8052813
	手机
	13862243375

	企业简介（500字以内）：

企业位于德清县莫干山镇，以生产Petg包装的冰红茶、果汁饮料。年生产能力10000吨，全年销售1500元人民币，在行属中小型饮料企业。


	技术难题（技

术需求）名称
	车间环境控制技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

车间的空气质量和微生物控制

技术指标：

车间内容器、质量达到10万级，仅次于手术室标准，提升产品质量，节约能源。



浙江省德清县鸿利饲料有限公司
	通讯地址
	德清县乾元镇乾龙开发区苕溪路1号
	行业
	畜牧业


	联系人
	许菁菁
	联系电话
	0572-8233588
	手机
	18768363666

	企业简介（500字以内）：

浙江省德清县鸿利饲料有限公司创建于1995年6月，本公司有一定的生产经营模型，有商标品牌，拥有两条生产畜禽饲料的先进设备流水线以及浙江省先进的特种水产饲料专用设备和膨化饲料设备，产品畅销江、浙、沪等地区。公司于2006年11月30日已顺利获得ISO9001：2000质量管理体系认证。，为进一步发展企业优势，公司与多家高校研究所合作，在实践中不断探索，不断研制市场所需新产品，连续五年被金融机构评为“AAA”企业，湖州市及县评为“质量诚信企业”称号，湖州市“龙头企业”，湖州市“名牌产品”等。



	技术难题（技

术需求）名称
	高浮率高料肉比水产膨化饲料技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

1.延长小颗粒膨化料在水中漂浮时间，以提高饲料利用率，节约养殖户养殖成本。

       2.提高单位饲料的料肉比，即减少饲料投入的同时提高产量。

   3.减少企业生产成本
技术指标：

1.在0.8mm环模环境下做到产品100%漂浮12小时以上，最长时间将达到24小时。

2.改善饲料的适口性，诱使鱼群增加摄入，缩短成长时间。

3.降低饲料料肉比，实际数据约合1:1.3

4.控制饲料生产成本，比传统工艺降低8%左右



浙江乐源生物工程有限公司
	通讯地址
	乾元镇乾龙经济区明辉街509号
	行业
	食品饮料

	联系人
	沈建伟
	联系电话
	0572-8234287
	手机
	18057281251

	企业简介（500字以内）：

浙江乐源生物工程有限公司座落于德清县境内的乾龙经济开发区，距杭州40公里，是一家以软饮料开发为主业，集科研、生产、销售于一体的现代自主品牌企业。其前身浙江乐源食品有限公司创建于1998年，2002年经股份制改造，组建中外合资浙江乐源生物工程有限公司，公司注册资本1188万元。历经十多年发展，公司占地面积53280平方米，现有总资产10393万元，固定资产4863万元，拥有国内领先的各类饮料自动灌装流水线15条，年生产能力达30万吨，是浙江省第五大饮料制造商。
公司于2006年初就获得出口卫生注册证及HACCP认证，并在2009年将HACCP体系升级为ISO22000：2005食品安全管理体系。现公司拥有各类产品专利累计达41项，“乐源”品牌系列产品先后被评为“浙江省推荐产品”、“全国食品行业质量信得过产品”， 2006年被评为浙江省专利示范企业，2009年被评为浙江省农业科技企业，2010年被授予浙江省农业龙头企业，2011年乐源牌商标被评为浙江省著名商标，公司党支部被评为“先进党支部”、“党建工作示范企业”、“劳动关系和谐企业”等荣誉称号。

	技术难题（技

术需求）名称
	果蔬汁饮料褐变机理控制技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

了解其中现理及相关影响因数
技术指标：

控制果蔬汁饮料的褐变，使其保持良好口感。




德清县吴越水产养殖有限公司
	通讯地址
	德清县三合乡双桥村
	行业
	畜牧业 

	联系人
	归伟彬
	联系电话
	8287878
	手机
	15268206667

	企业简介（500字以内）：

德清县吴越水产养殖有限公司成立于2002年10月,是湖州市骨干农业龙头企业。公司以水产养殖为主，兼营养殖新品种、新模式开发，现有经营面积2150亩，固定资产500多万元。公司“归毛头”商标是浙江省著名商标。2002年，公司成功开发黄颡鱼人工繁殖技术，当年繁育黄颡鱼苗320多万尾，填补了省内该项技术空白；2004年—2005年，公司承担省级星火计划“黄颡鱼规模化人工繁育鱼苗及养殖技术研究”项目，并顺利通过验收。2006年，公司获得《无公害水产品产地认定书》，担纲完成《无公害黄颡鱼省级地方标准》编制；2008年，公司被省中小企业局评为“省级农产品加工示范企业”。 公司法人代表归毛头先后多次被评为县乡各类先进、县政协委员、市人大代表、市劳动模范、省劳动模范， 2006年5月，获得“全国五. 一劳动奖章”。



	技术难题（技

术需求）名称
	高雄性率黄颡鱼规模化人工育苗及养殖技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

解决人工繁殖中消耗雄的个体量大、孵化率低等问题，及传统养殖中饲料系数大、成本高、产量低、效益差，养殖技术不规范、环境污染大等问题。
技术指标：

雄性率达80%以上、孵化率达70%以上、催产率达80%以上，成活率（苗）达80%以上、成活率（种）达90%以上、商品鱼成活率达95%以上，亩产量达到2000kg以上。


德清舒华泡沫座椅有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇三桥南山脚
	行业
	新型材料

	联系人
	邱玲娣
	联系电话
	8390578
	手机
	13905827236

	企业简介（500字以内）：

公司创建于1992年，从开始生产普通型热发泡沫到现有真空冷固化、高回弹、双密度定型泡沫及高、中、低、大密度海棉五大系列产品，利用最先进流水线、机械设备操作。主要产品用于轿车、客、货车的座椅，生产各类普、中、高档调节座椅、工程机械车座椅、沙发座垫、办公椅和出口玩具等。
公司目前是浙北地区唯一一家综合性客车、货车、工程车座椅生产厂家，并能为客户提供热发泡沫、温感减压慢回弹、真空冷固化、高回弹、双密度定型泡沫及高、中、低、大密度海棉五大系列产品。


	技术难题（技

术需求）名称
	真空冷固化聚氨酯发泡技术及产品应用

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

1、 真空冷固化聚氨酯发泡技术要点；

2、 慢回弹海绵发泡技术要点；

3、 慢回弹海绵发泡生产过程的技术优化和质量控制；

4、 慢回弹海绵产品质量检测技术；

5、 慢回弹海绵应用于家居产品的技术开发和市场推广

技术指标：
1、 聚氨脂系列产品达到GB10802-89国家专业标准。

2、 含阻燃剂产品达到GB8624-1997国家标准。



湖州杭华油墨科技有限公司
	通讯地址
	德清县新市镇钱江路333号
	行业
	油墨及涂料

	联系人
	杨川苏
	联系电话
	0572-8459098
	手机
	13867243628

	企业简介（500字以内）：

我公司位于德清新市经工业园区，占地面积13340 m2，厂房面积7000 m2，现有固定资产净值550万元，2011年销售收入达到9098万元。公司在投资之初及定位于研发和生产符合最新环保法规的高品位油墨，从2008年底试运行至今，公司依托新产品的开发和销售，迅速发展。2010年申请的7项专利均已顺利授权并获得相关的专利证书，2011年申请的23项专利也已陆续授权和获得相关专利证书，至今获得发明专利证书1项，实用新型专利证书13项，外观设计专利证书5项。另高速宽幅柔印醇溶表印油墨和环保型收缩膜油墨是公司完全依托自身力量（自主知识产权）于2010年开始立项并开发成功的两项新产品，并于2010年年底通过了县发改委组鉴定，获得2项省级工业新产品证书，2011年我司通过科技组成员的努力又自主开发了高品质醇溶复合油墨和非吸收底材用水性凹印油墨两项新产品，于2012年年初通过了县科技局委托组织单位的鉴定并获得2项省级新产品证书。



	技术难题（技

术需求）名称
	油墨用树脂研发

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

油墨行业的溶剂型聚氨酯树脂和水性聚丙烯酸树脂

技术指标：

1.聚氨酯树脂：用于耐蒸煮复合油墨，在尼龙、PET薄膜上有良好附着力，蒸煮温度达到120度，可另行提供标准。

2.丙烯酸树脂：苯丙结构树脂，用于颜料分散，分子量8000~12000，酸值80~250，气味低。


浙江敏捷电梯有限公司
	通讯地址
	浙江德清县新市镇新城路399号
	行业
	特种设备制造

	联系人
	杨小光
	联系电话
	0572-8183978
	手机
	13600532272

	企业简介（500字以内）：

浙江敏捷电梯有限公司成立于2007年，前称为德清敏捷电梯科技有限公司，主要从事乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道以及电梯门机等配件的生产销售。

经过几年的发展壮大，公司注册资本从100万元增加到了1000万元，由12名自然人股东共同出资组成。目前公司员工人数60人，其中大专以上学历人员28人。公司产品结构有所改善，已经从一家配件生产企业提升到具备乘客电梯、载货电梯、自动扶梯及人行道等整机产品设计、制造、销售及服务的综合性电梯整机厂家。

2012年3月公司取得了电梯制造许可证（C级）及电梯安装维保改造许可证（C级），目前在处于市场前期开拓阶段，截止7月底，我公司产品已初步打入了湖州本地及省内和国内部分市场，月平均销售额200万元以上，并且随着市场的拓展，产品知名度也在不断的提高。


	技术难题（技

术需求）名称
	新型不锈钢复合板制减振静音轿厢技术研究

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

新型复合不锈钢板制减振静音轿厢：在原有常规电梯轿厢基础上，将材料改为新型复合不锈钢板，新型复合不锈钢板是采用一种高强度环保碳纤维材料，将不锈钢板和异型金属材料（如镀锌板、普通钢板）通过高温滚压复合而成。不锈钢复合板的的价格低于同规格纯不锈钢板的价格，同时具有不锈钢华贵的外表，其性价比优异。复合不锈钢板具有防震、隔音、隔热，复合不锈钢板中的高强度环保碳纤维材料有很好的噪音绝缘效果，能吸收震动，发挥隔热功能。采用复合不锈钢板后减少的加工工艺，取消了原有粘贴工艺环节，是生产环境更加环保。其它还具有耐腐蚀、耐磨损等特性。

技术指标：
1、轿厢成本降低5%

2、轿厢更加防震、隔音、隔热


浙江新市油脂股份有限公司
	通讯地址
	德清县新市镇塔园路1号
	行业
	食品行业

	联系人
	孙惟佳
	联系电话
	0572-8448058
	手机
	13967266808

	企业简介（500字以内）：

浙江新市油脂股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业、农业部长江流域双低油菜籽产业化开发示范企业、国家农产品加工技术研发专业粮油加工分中心成员，油菜籽加工量全国前位，国内行业50强之一。也是浙江省“五个一批”的重点骨干企业；公司连续九年省内行业排名首位，是浙江省诚信示范企业、AAA级资信企业、工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位 ；拥有2400吨/日油料生产线、500吨/日精炼油加工生产线、400吨/日小麦加工生产线。

	技术难题（技

术需求）名称
	油脂适度精炼（酶法脱胶）的关键技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

1、我国现在食用植物油基本推行纯净的色拉油，它通过酸碱、高温高真空精炼值得，去除了植物油中的抗营养因子，但也脱除了油中的营养因子，同时会有少量反式脂肪酸的生成。因此，既要去除抗营养因子，又要保留营养因子的适度精炼是我们急需解决的问题。适度精炼技术中关键是如何规避酸碱精炼和高温高真空脱臭。

2、菜籽油适度精炼规避酸碱精炼首先是脱胶技术，研究物理脱胶--酶法脱胶技术，酶法脱胶的关键技术是磷脂酶，以前我国采用的磷脂酶全部进口，价格昂贵，严重约束了我国酶法脱胶技术的运用，因此，研究培养出高效的磷脂酶是我国推行酶法脱胶技术的关键，也是油脂适度精炼的关键技术。
技术指标：

通过磷脂酶脱胶，油脂含磷量≤10ppm。无脱胶废水产生。




浙江兆龙线缆有限公司
	通讯地址
	德清县新市镇士林工业区
	行业
	电子与信息  

	联系人
	叶国强
	联系电话
	0572-8060199
	手机
	13967269972

	企业简介（500字以内）：

浙江兆龙线缆有限公司是一家专业研发制造光电信息、新能源传输线缆及配置系统的国家认定高新技术企业，系中国通信标准化协会全权会员单位、数据电缆国家标准起草单位。先后获浙江省绿色企业、浙江省标准创新型企业、浙江省产学研合作示范企业、浙江省AAA级守合同重信用单位等荣誉。公司主导产品为数字通信电缆、语音通信电缆、微电子线、光缆、光伏电缆及综合布线系统，产能规模名列国内同行前茅。

公司建有省级企业技术中心，与上海电缆研究所、清华大学、中国电科第二十三研究所等建立密切的产学研合作关系。近年来承担省级攻关项目10项、省级新产品18项、起草制订国家标准3项、获产品国际认证20余项，获专利授权21项。

公司已通过ISO9001/ISO14001国际质量和环境管理体系认证，产品广泛融入全球前10强综合布线工程商的产业链，产品先后获得浙江名牌、浙江省著名商标、浙江出口名牌等称号，70%以上出口欧洲、美洲、澳洲、亚洲等60多个国家和地区，并作为国内电信、广电等信息服务业的优秀供应商，在多项国内重大信息工程建设项目中得到大量应用，公司正逐步成为国内线缆行业的重点制造和出口企业。

	技术难题（技

术需求）名称
	1000MHz超七类屏蔽型数据电缆开发

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

1、导体处理技术：研究铜导体电塑性处理的新技术，重点研究该技术的应用对高频数据电缆传输性能提升的影响，并设计相关的工艺参数，研制相关的装备及匹配的自动化控制系统等，改变高频数据电缆铜导体传统处理技术，满足规高频数据电缆的规模化生产，并达到改善产品品质和节约能耗的目的。

2、高频数据电缆关键技术：（1）开发具有自主知识产权的高密度物理发泡技术，形成“皮-泡-皮”三层共挤绝缘层，与普通单层实心绝缘相比，芯线绝缘性能大幅提升，使信号传输的稳定性大为提高。（2）自主研发复合屏蔽结构，铝箔线对屏蔽和金属丝编织屏蔽构成的双层屏蔽，有效提高电缆的抗电磁干扰性能，解决了超高频信号在传输中的串扰、损耗、延迟、误码等技术缺陷。（3）自主研发无应力绞合技术和线对绞合节距，实现产品在高带宽中的应用要求，与六类数据电缆相比，其综合衰减/串扰比指标可以提高20%。
技术指标：

1、衰减（Attenuation）： ≤61.9 dB/100m（1000MHz）；
2、近端串音功率和（PSNEXT）：≥57.4dB/100m（1000MHz）；
3、回波损耗（RL）： ≥15.1dB/100m（1000MHz）；
4、延时差≤25ns/100m。



浙江建宏链传动材料有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县钟管镇工业园区
	行业
	新型材料

	联系人
	宣湘
	联系电话
	0572-8409009
	手机
	15968261658

	企业简介（500字以内）：

浙江建宏链传动材料有限公司创建于1989年。其前身为遂昌县链条配件厂，是国内最大的链条材料生产配套龙头企业，2002年迁入钟管镇工业园区。公司总投资7000余万元，注册资本1200万元，占地面积38000平方米，厂房建筑面积13500万平方米，办公楼建筑面积2300平方米，宿舍建筑面积1000平方米，技术研发中心一个，现有员工170人，大专学历以上人才20多人，年产值2亿元人民币。

公司建立了以董事长直接领导的企业技术研发中心，从设立技术中心以来，企业根据市场和客户需求，自主开发、研制了各种链条的配件材料。尤其是2008年成功研制开发了国内航空链条材料，填补了国内空白。公司还建立了完善的管理体系，2008年5月通过了ISO9001认证，2011年获得了省级“科技型企业”称号。本公司同时也是中国机械通用零部件工业协会链传动分会会员。定期参加分会研讨会。



	技术难题（技

术需求）名称
	控制链条材料制造过程中的元素变化技术

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

链条材料热处理后后的元素确保不变化

1、 材料在生产过程，使用油冷却，转入下道工序含有油的成份。

2、在热处理过程中，冷却油氧化造成金属元素消失及变化。
技术指标：

1、要求达到不用油冷却。

2、要求退火后不脱碳，脱碳层为零，表面硬度均匀。

3、可以降低一个点的损耗，节约50元/T的成本，可以提高30-50/T的销售价格。


浙江瑞朗锻造有限公司
	通讯地址
	钟管镇干山南舍工业区27号
	行业
	黑色金属延压业

	联系人
	陈密
	联系电话
	0572-8239886
	手机
	18057288908

	企业简介（500字以内）：

浙江瑞朗锻造有限公司成立于2004年11月，占地面积23400平方米，建筑面积7800平方米，其中标准厂房5200平方米，办公楼1480平方米。

   现有职工78人，其中工程师2名，助师2名，大专生5名，其他专业人才10名。

   公司主要产品是汽车、摩托车锻压件及地磅传感器、挖掘机等机械配套部件。

   公司经过8年的努力拼搏，2010年获浙江省中小型科技企业，2011年获县专利示范企业，湖州市安全生产示范企业和湖州市劳动关系和谐企业等荣誉称号。并且是中国锻压协会温州市锻压协会会员。公司拥有专利30项。


	技术难题（技

术需求）名称
	锻压无废边的技术开发

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

1.产品锻压无废边的技术开发

2. 图纸设计和模具的制造

技术指标：

1.锻件下边废料下降到下料总量的1%--2%

     2.材料成本节约10%--12%




浙江拓普药业股份有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县钟管镇南湖南路88 号
	行业
	生物技术与新医药

	联系人
	谢再法
	联系电话
	0572-8358001
	手机
	13587939758

	企业简介（500字以内）：

浙江拓普药业股份有限公司成立于1999年7月，目前主要生产医药中间体、医药原料药、诊断试剂等。是一家集科研开发、生产、销售于一体的综合实力较强的高新技术成长型企业。

公司经过十年的成长先后获得浙江省高新技术企业，，湖州市重点骨干企业，湖州市“模范集体企业”德清县“优强企业”、德清县“模范集体企业”等荣誉。 目前公司拥有专利11项，注册商标5个，其中 “拓普”品牌被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标，并已在美国、瑞士、意大利、日本、韩国等国家进行了注册。为公司的发展奠定了良好的基础。

   公司生产的医药中间体邓钠盐的产量、质量在国内连续几年均处于领先水平，聚卡波非钙原料药是国家三类新药，目前国内只有本公司生产，诊断试剂处在研发和小批量生产阶段。



	技术难题（技

术需求）名称
	诊断试剂研发

	主要内容（包括技术指标）：
技术要求：

1.新型诊断试剂的开发。

2.邓钠盐产品中四氢残留的控制。

技术指标：

1.新型诊断试剂的开发。要求国内没有厂家生产。

2.邓钠盐产品中四氢残留的控制。要求邓钠盐产品中四氢残留小于0.15%。




浙江华夏杰高分子建材有限公司

	通讯地址
	浙江省湖州市德清县武康镇之源北路355#
	行 业
	建 材

	联系人
	钟福梅
	联系电话
	0572-8085515
	手 机
	13655825759

	企业简介（500字以内）：
浙江华夏杰高分子建材有限公司、中外合资浙江德清华之杰装饰材料有限公司、是专业生产建材的企业，座落于风景秀丽的中国四大避暑胜地之一的浙江莫干山风景区（德清武康），距杭州市中心45公里，距上海市区160公里，杭宁高速、宣杭铁路贯穿全县，交通便捷。

公司引进先进的进口生产线，专业生产“华夏杰”牌高级塑钢门窗异型材，UPVC耐老化天花、金属天花板、各类配套电器、木塑发泡壁板地板。其中UPVC耐老化天花、壁板年产量600万平方米，公司技术力量雄厚，20余名工程技术人员专门从事新产品的开发和研制，能满足客户的多种特殊技术要求，公司所开发的各种板型、花色引领国内装饰潮流，是国内装饰板行业的龙头企业。

	技术难题（技

术需求）名称
	提升PVC/木塑复合材料耐候性

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

PVC/木塑复合材料在户外景观材料在户外的应用时，由于紫外照射、雨露冲刷、酸碱浸蚀、高低温反复等外界影响，材料会出现表面颜色变浅、“结白霜”等现象。要求通过工艺、配方的调整优化，提升材料特别是颜色的耐候性能。达到材料的使用要求。

技术要求：
       户外环境使用1年后材料与封闭样外观对比，总色差 △E≤5。



    浙江贝维尔纺织科技有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县乾元镇苕溪东街3号
	行业
	纺织服装

	联系人
	姚浩杰
	联系电话
	0572-8233045
	手机
	13867251609

	企业简介（500字以内）：
公司成立于1993年12月，是Clothing Plus Hong Kong Limited全资控股的外商独资企业，注册资本420万美元。
公司主要产品是智能服饰（纺织传感器）和针织服装。产品通过Oeko-tax standard 100测试和认证。产品全部出口到欧美、香港等国际市场，，深受市场欢迎。

公司通过ISO9001质量管理认证和ISO14001环境管理认证。


	技术难题（技

术需求）名称
	心跳传感发射器小型化及心跳传感器防水性技术研究

	主要内容（包括技术指标）：
研究的内容：

1. 心跳传感发射器小型化可以使得使用者更加舒适。现在与SUUNTO合作，有望2013年取得成功。

2.心跳传感器目前产品还不适合游泳运动员使用，我们需要研究如何改进可以使得产品适合游泳和潜水运动员和爱好者使用。
技术要求：
1. 心跳传感发射器比目前缩小1/3，并提高外观流线。

2.心跳传感器做到防水3米的性能。



浙江华彩化工有限公司

	通讯地址
	德清县武康镇长虹中街46号
	行业
	涂料制造业

	联系人
	许志华
	联系电话
	0572-8083011
	手机
	13967261393

	企业简介（500字以内）：
公司创立于1999年，占地30000平方，坐落于德清经济开发区，是一家专业研发、生产、销售热固性粉末涂料的生产厂家。拥有粉末涂料生产线13条，是省内粉末涂料行业最大的生产基地之一，自2003年以来在中国化工学会涂料涂装企业连续多年排名前列。

公司产品广泛应用于家用电器、办公家具、五金灯具、庭园器具、休闲用品、消防器材、仪器仪表、公路护栏、防腐管道等各个领域的工件涂装。产品直接为中兴通讯、华为等全球500强企业配套，产品出口欧美等国。

2006年评为“湖州市高新技术企业”、2007年顺利通过“县级企业技术中心”和“浙江省科技型中小企业”、“2011年被评为浙江省名牌产品”、2012年被评为“高新技术企业”。

	技术难题（技

术需求）名称
	导电粉末涂料的开发

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

各种不同要求的涂装，要求其涂层导电效果也不一样，根据客户需求研制粉末涂料的表面电阻率以适应不同涂装的要求。

技术要求：

硬度      ≥2H   ； 

光泽度    商定 ； 
附着力    ≤1级 ； 
耐冲击    50kg.cm；
耐盐雾    1000h无变化 ； 
电阻率（20°C）  1 X 104Ω-1 X 1011Ω。

耐酸（3%Hcl）  1000h无变化

耐碱性（5%NaoH） 1000h无变化



浙江华彩化工有限公司

	通讯地址
	德清县武康镇长虹中街46号
	行业
	涂料制造业

	联系人
	许志华
	联系电话
	0572-8083011
	手机
	13967261393

	企业简介（500字以内）：
公司创立于1999年，占地30000平方，坐落于德清经济开发区，是一家专业研发、生产、销售热固性粉末涂料的生产厂家。拥有粉末涂料生产线13条，是省内粉末涂料行业最大的生产基地之一，自2003年以来在中国化工学会涂料涂装企业连续多年排名前列。

公司产品广泛应用于家用电器、办公家具、五金灯具、庭园器具、休闲用品、消防器材、仪器仪表、公路护栏、防腐管道等各个领域的工件涂装。产品直接为中兴通讯、华为等全球500强企业配套，产品出口欧美等国。

2006年评为“湖州市高新技术企业”、2007年顺利通过“县级企业技术中心”和“浙江省科技型中小企业”、“2011年被评为浙江省名牌产品”、2012年被评为“高新技术企业”。



	技术难题（技

术需求）名称
	紫外线固化粉末涂料的开发

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

光固化原理及应用、生产的要点。(固化问题)

技术要求：

成膜性能指标与常规粉末涂料一致，应用施工条件为红外线升温1-4min（100—140°C）,紫外光固化1-4min。


浙江华立涂装设备有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇云岫北路596号
	行业
	机械五金

	联系人
	沈吉义
	电话
	0572-8087009
	手机
	18957277978

	企业简介（500字以内）：

    浙江华立涂装设备有限公司，始建于1993年，是国内较早从事涂装生产线设计、制造、安装、调试、维护于一体的科技型企业；2000年率先在同行业中获得了ISO9001质量体系认证、CQC证书和美国贝尔BQR证书；多年来，公司已为汽车、家电、通讯、制桶业、铝业、摩托车、轻工、家具、机床、电力、农机等行业设计、制造了各种规格的涂装生产线；产品行销全国三十多个省、市、区，并远销海外。公司也得到了快速健康持续的发展，成为了国家重点扶持高新技术企业；公司占地面积138亩，总建筑面积1.8万平方米。公司已建立起一支合理完善的科研、生产、销售队伍，为公司加快发展奠定了坚实的人才基础；现有员`127人,其中大专以上学历人员47人，占职工总数的37%。公司建有省级高新技术研究开发中心，有技术开发人员26人，占公司员工总数的20.5%；中层以上管理人员12人，占公司员工总数的9.4%；销售8人，占公司员工总数6.3%；生产及生产管理人员71人，占公司员工总数的55.9%。

	技术难题(技术需求)名称
	格林策巴赫积放链涂装线技术研究

	主要内容（包括技术指标）：

这是一条积放链模式的涂装线，控制部件较多；为方便上下加工件，因此装有两个升降机。但是，由于加工件最重的达1吨，两个升降机在起重吊点受力不均匀时，出现升降不同步现象，影响了客户上下加工件。

该项目具体参数如下：

生产节拍：12min/拍 ，工件最重：1吨 ，均衡梁重：0.8吨；上下加工件升降机行程为4.5m ，悬链标高6.35m。




浙江华立涂装设备有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇云岫北路596号
	行业
	机械五金

	联系人
	沈吉义
	电话
	0572-8087009
	手机
	18957277978

	企业简介（500字以内）：

    浙江华立涂装设备有限公司，始建于1993年，是国内较早从事涂装生产线设计、制造、安装、调试、维护于一体的科技型企业；2000年率先在同行业中获得了ISO9001质量体系认证、CQC证书和美国贝尔BQR证书；多年来，公司已为汽车、家电、通讯、制桶业、铝业、摩托车、轻工、家具、机床、电力、农机等行业设计、制造了各种规格的涂装生产线；产品行销全国三十多个省、市、区，并远销海外。公司也得到了快速健康持续的发展，成为了国家重点扶持高新技术企业；公司占地面积138亩，总建筑面积1.8万平方米。公司已建立起一支合理完善的科研、生产、销售队伍，为公司加快发展奠定了坚实的人才基础；现有员`127人,其中大专以上学历人员47人，占职工总数的37%。公司建有省级高新技术研究开发中心，有技术开发人员26人，占公司员工总数的20.5%；中层以上管理人员12人，占公司员工总数的9.4%；销售8人，占公司员工总数6.3%；生产及生产管理人员71人，占公司员工总数的55.9%。

	技术难题(技术需求)名称
	低浓度大风量油漆废气净化技术

	主要内容（包括技术指标）：

在喷漆室工作时需要将油漆废气净化符合国家排放要求后才能排放，但是在一些比较特殊的喷漆室如油漆废气的浓度较小，但是抽风量较大时，无法理想的净化油漆废气，且活性炭等过滤设备更换频繁导致使用成本过高。
要达到的技术指标：净化率大于95%，甲苯含量＜40mg/m³，二甲苯含量＜70mg/m³，抽风量大于40000m³/h，活性炭更换时间大于30天。



浙江华立涂装设备有限公司
	通讯地址
	德清县武康镇云岫北路596号
	行业
	机械五金

	联系人
	沈吉义
	电话
	0572-8087009
	手机
	18957277978

	企业简介（500字以内）：

    浙江华立涂装设备有限公司，始建于1993年，是国内较早从事涂装生产线设计、制造、安装、调试、维护于一体的科技型企业；2000年率先在同行业中获得了ISO9001质量体系认证、CQC证书和美国贝尔BQR证书；多年来，公司已为汽车、家电、通讯、制桶业、铝业、摩托车、轻工、家具、机床、电力、农机等行业设计、制造了各种规格的涂装生产线；产品行销全国三十多个省、市、区，并远销海外。公司也得到了快速健康持续的发展，成为了国家重点扶持高新技术企业；公司占地面积138亩，总建筑面积1.8万平方米。公司已建立起一支合理完善的科研、生产、销售队伍，为公司加快发展奠定了坚实的人才基础；现有员`127人,其中大专以上学历人员47人，占职工总数的37%。公司建有省级高新技术研究开发中心，有技术开发人员26人，占公司员工总数的20.5%；中层以上管理人员12人，占公司员工总数的9.4%；销售8人，占公司员工总数6.3%；生产及生产管理人员71人，占公司员工总数的55.9%。

	技术难题(技术需求)名称
	内喷涂膜厚不均、无法实现全覆盖技术研究

	主要内容（包括技术指标）：

在瓶体内壁喷涂时，产生涂层厚度不均的现象，且有些角落涂层无法覆盖到
达到的技术指标：回收风量：3000m3/h；涂料覆盖率：100%；喷涂厚度：20-50μm；脉冲反吹气压：0.6mpa；工作平台电机：转速75r/min 功率0.04kw；电动缸升降速度：0.5-1.5m/min；自转机构转速：0-75r/min可调；节拍时间：0-10min可调；内喷涂耐盐雾测试时间：大于200小时。



华之杰塑料建材有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县武康镇中兴北路898号
	行业
	塑料建材

	联系人
	沈鑫忠
	联系电话
	0572-8085773
	手机
	13867243621

	企业简介（500字以内）：
华之杰塑料建材有限公司成立于1995年，是塑料建材专业建材生产企业、中国塑料加工工业协会异型材及门窗制品专业委员会理事长单位。公司座落于浙江德清莫干山经济开发区，国家级风景名胜区---莫干山南麓，距离杭州45公里，靠近104国道、杭宁高速和杭宣铁路，地理位置优越，交通便捷。公司占地面积223亩，总资产达3.5亿，引进新加坡、德国、意大利、奥地利的国际一流生产设备，年生产能力达到12万吨，产品出口量雄居国内同行业之首。公司秉承着“登世界高峰，造中华之杰”的追求，专业致力于研发和生产销售PVC塑料异型材、管材、门窗、装饰板、护栏等塑料建材。 

“华之杰”品牌获得了“中国驰名商标”、 “浙江省质量奖”、“浙江省知名商号”、 “浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品” 等荣誉。公司通过了“ISO9001质量体系认证”、“ISO14000环境体系认证”、“乌克兰产品质量认证”、“俄罗斯PCT质量安全认证”、“欧盟CE认证”“ 美国AAMA认证”等多个国际质量认证。


	技术难题（技

术需求）名称
	防止PVC-U塑料型材在挤出成型后颜色漂移。

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

PVC-U型材（复合铅稳定剂）在挤出成型后立即测量颜色，与放置一天后，再次测量，颜色会向红相偏移0.2-0.5；向蓝相偏移0.3-0.8。冬季环境温度低时偏移小，夏季环境温度高时偏移大。

技术要求：颜色漂移夏季0.2以内。




华之杰塑料建材有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县武康镇中兴北路898号
	行业
	塑料建材

	联系人
	沈鑫忠
	联系电话
	0572-8085773
	手机
	13867243621

	企业简介（500字以内）：
华之杰塑料建材有限公司成立于1995年，是塑料建材专业建材生产企业、中国塑料加工工业协会异型材及门窗制品专业委员会理事长单位。公司占地面积223亩，总资产达3.5亿，引进新加坡、德国、意大利、奥地利的国际一流生产设备，年生产能力达到12万吨，产品出口量雄居国内同行业之首。公司秉承着“登世界高峰，造中华之杰”的追求，专业致力于研发和生产销售PVC塑料异型材、管材、门窗、装饰板、护栏等塑料建材。 

“华之杰”品牌获得了“中国驰名商标”、 “浙江省质量奖”、“浙江省知名商号”、 “浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品” 等荣誉。公司通过了“ISO9001质量体系认证”、“ISO14000环境体系认证”、“乌克兰产品质量认证”、“俄罗斯PCT质量安全认证”、“欧盟CE认证”“ 美国AAMA认证”等多个国际质量认证。


	技术难题（技

术需求）名称
	混合物料在风力输送和沉降中分离造成不均匀。

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

PVC-U型材生产配方中，含有聚氯乙烯树脂、以及氯化聚乙烯、稳定剂、钛白粉、活性碳酸钙等物质。经过热混、冷混后形成分散均匀的混合物料。但经过正压风力输送到大料罐中和从料罐风力输送到生产线后，混料会因为风力输送和/或料罐中沉降使物料不均匀。导致产品物理机械性能与密度不稳定。密度极差最高达3%

技术要求：

减少密度偏差，极差不大于1%。


浙江宏博新型建材有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县武康镇回山路262号
	行业
	建材

	联系人
	章利强
	联系电话
	8350625
	手机
	15067237231

	企业简介（500字以内）：
浙江宏博新型建材有限公司成立于2007年5月，公司全套引进国内领先水平自动化挤出生产线，在德清武康经济技术开发区建设集研究、开发、生产、销售于一体的生产基地，并于当年竣工投入生产。公司距杭州市中心45公里，距上海220公里，地域开阔，杭宣铁路、104国道、杭宁高速、沪杭高速公路及京杭运河均经过此地，交通便捷，供电供水充足，地理位置优越。公司是国内专业从事塑料建材的系统技术研究与生产的骨干企业之一，2008年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证，公司主要研发塑料建材领域的高性能的异型材和有特殊性能管材专用材料及各种高档PVC塑料型材和PVC微发泡产品。公司现总占地面积10000多平方米，注册资金500万元，现有员工125余人，公司建有技术部和研究开发中心，拥有以高级工程师为核心，大专以上科技人员为骨干的科技人才梯队，专门从事改性PVC异型材、微发泡材料、改性CPVC管材材料的研究、信息收集整理、产品开发、应用研究等。

浙江宏博新型建材有限公司被浙江省科技厅认定为“浙江省科技型企业”；被德清县科技局认定为“县高新技术研究开发中心”、“县级创新性试点企业”；被中国建筑金属结构协会认定为“定点生产企业”。公司还通过了“ISO9001质量体系认证”、“ISO14000环境体系认证”、 “美国AAMA认证”等多个国际质量认证。

	技术难题（技

术需求）名称
	PVC发泡密度的控制  

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

    在我公司PVC微发泡板材的生产过程中，经常遇到发泡密度的不稳定导致产品有缺陷，泡孔孔径较大，主要技术难点在于发泡密度如何从配方得到有效改善，并且稳定生产。

技术要求：

发泡密度：≤0.6




浙江宏博新型建材有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇回山路262号
	行业
	建材

	联系人
	章利强
	联系电话
	8350625
	手机
	15067237231

	企业简介（500字以内）：
浙江宏博新型建材有限公司成立于2007年5月，公司全套引进国内领先水平自动化挤出生产线，在德清武康经济技术开发区建设集研究、开发、生产、销售于一体的生产基地，并于当年竣工投入生产。公司距杭州市中心45公里，距上海220公里，地域开阔，杭宣铁路、104国道、杭宁高速、沪杭高速公路及京杭运河均经过此地，交通便捷，供电供水充足，地理位置优越。公司是国内专业从事塑料建材的系统技术研究与生产的骨干企业之一，2008年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证，公司主要研发塑料建材领域的高性能的异型材和有特殊性能管材专用材料及各种高档PVC塑料型材和PVC微发泡产品。公司现总占地面积10000多平方米，注册资金500万元，现有员工125余人，公司建有技术部和研究开发中心，拥有以高级工程师为核心，大专以上科技人员为骨干的科技人才梯队，专门从事改性PVC异型材、微发泡材料、改性CPVC管材材料的研究、信息收集整理、产品开发、应用研究等。

浙江宏博新型建材有限公司被浙江省科技厅认定为“浙江省科技型企业”；被德清县科技局认定为“县高新技术研究开发中心”、“县级创新性试点企业”；被中国建筑金属结构协会认定为“定点生产企业”。公司还通过了“ISO9001质量体系认证”、“ISO14000环境体系认证”、 “美国AAMA认证”等多个国际质量认证。

	技术难题（技

术需求）名称
	高耐候PVC发泡配方的研究  

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：PVC发泡板材在户外使用过程中受到紫外线的强烈照射，会引起PVC降解变色，发泡产品尤为严重。为保证长时间在户外使用过程中不变色不退色就必须研究出高耐候性的PVC发泡配方。
技术要求：

人工加速老化(紫外线)：1000小时ΔE≤5




  浙江双雄门业有限公司

	通讯地址
	浙江德清县雷甸镇工业区
	行业
	制造业

	联系人
	杨新华
	联系电话
	8244671
	手机
	13157281185

	企业简介（500字以内）：
浙江双雄门业有限公司是一家集研发、生产、销售、安装、服务为一体的专业从事豪华实木车库门、入户门和木制品的高新技术企业，位于湖州市德清县临杭工业园区，企业注册资本4000万元，占地面积45000余平方米，建筑面积35000余平方米。
公司重视企业内部管理，已通过ISO9001质量管理体系认证，产品通过欧盟CE国际认证。公司的主要产品有：实木车库门、实木进户门、实木防火门，高档车库门、庭院门、卷闸门、监狱AA门、消防门、木艺等，产品公司产品远销20多个国家，并具备了雄厚的技术实力、先进的生产设备、健全的质量管理体系、技术精湛的专业安装队伍、强大的营销网络及完善的售后服务。公司成立十年来，始终强调创新的设计、专业的技术，以优质的产品先后完成了一大批大、中型遥控车库门、商用门、工业门、木艺等工程。并在全国各地开设二十余家销售服务部，以优质的售后服务赢得了客户的信赖。   

	技术难题（技

术需求）名称
	木圆柱防开裂 、木材的烘干及防变形处理技术研究

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：
1、木圆柱防开裂:户外木廊架中的木圆柱比较容易开裂变形。
2、木材的烘干及防变形处理

实木原材料的烘干工艺及防变形工艺处理，针对不同木材，根据共特性做相应烘干工艺。

要达到的技术要求：1、木圆柱防开裂：

 eq \o\ac(○,1)、木圆柱用实木实芯木材加工；
 eq \o\ac(○,2)、圆柱表面油漆后不开裂；

 eq \o\ac(○,3)、经受风雨日晒基本不变形。

2、木材的烘干及防变形处理

 eq \o\ac(○,1)、烘干板材的规格要求；

  eq \o\ac(○,2)、烘干的时间、温度控制；

 eq \o\ac(○,3)、木材的杀虫处理。



    浙江清溪鳖业有限公司

	通讯地址
	德清县乾元镇原09省道收费站西侧
	行业
	农业

	联系人
	马坤
	联系电话
	0572-8249626
	手机
	13362283831

	企业简介（500字以内）：
浙江清溪鳖业有限公司位于国家四大避暑胜地之一的莫干山脚下，是一家集清溪花（乌）鳖的苗种繁育、商品生产以及品种选育、科研于一体的省农业科技企业。公司现有员工105人，总资产6557万元，养殖基地3680亩， 分布在全县6个乡镇，是农业部命名的水产健康养殖示范场，下辖2个省级良种场，一个国家级良种场（筹建中），一个省级主导产业示范区。主要是以鳖稻轮作、鳖稻共生的生态模式生产清溪花鳖和清溪香米等系列产品。其中清溪花（乌）鳖曾荣获中国名牌农产品、中国名鳖 、中国驰名商标、国家原产地保护等多项国家级荣誉称号，清溪香米在第十届全国稻博会上以总分第三的成绩获金奖产品称号。至今公司已在国内开设专卖店和直销点近百家，最近几年成功选育并通过审定新品种6个（水产新品种1个，农作物新品种5个），累计申报各类专利36项，其中发明专利2项，承担省级以上科研项目9项。中央台的《金土地》、《致富经》、《农民之友》《每日农经》《科技苑》等栏目曾多次对公司的品牌发展、科技创新做过专题报道。



	技术难题（技

术需求）名称
	适宜鳖稻共生模式的水稻品种

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：

浙江清溪鳖业有限公司实施的鳖稻共生模式, 特点是水稻种在鳖池里,甲鱼养在稻田里,以实现二者的有机互补。优势主要是：一、鳖稻同时生长，提高了土地利用率和产出率，增加了经济效益。二、鳖稻共生，利用鳖来吃虫驱虫、利用鳖粪便做肥料，不施肥不打药，可以从根本上杜绝农药化肥的使用，保证了农产品的质量安全。三、鳖稻共生，为鳖提供了广阔的可以不受惊扰的原生态栖息场所，而且食物链更丰富，可以获取更多的原生态野生杂食，鳖的生长更健康，营养更丰富。
现需要适宜鳖稻共生模式的水稻品种来保证粮食产量，保证大面积推广后种养殖户的经济效益。
技术要求：
要求既耐湿又防倒、抗病的优质大穗形水稻品种。




升华集团德清华源颜料有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县钟管镇华源颜料有限公司
	行业
	颜料化工

	联系人
	李金花
	联系电话
	0572-8370912
	手机
	13587259117

	企业简介（500字以内）：
升华集团德清华源颜料有限公司成立于1993年9月，属中日合资企业，注册资本450万美元，其中升华集团控股有限公司占75%，日本辔有限会社占25%。企业现有员工535人，其中专业技术人员98人，占地面积18万余平方米，公司位于浙江省德清县钟管镇山水渡。

公司主要产品有氧化铁红、铁黄、铁黑、铁橙、铁棕、铁绿、宝蓝、铁紫、翠绿等系列产品以及超细、焙烧等深加工系列一百多个品种，与德国朗盛、美国洛克伍德公司生产的颜料产品齐名，在国际市场已具有相当的知名度，产品畅销美国、欧盟等40多个国家和地区。

公司2011年被认定为高新技术企业，是中国涂料工业协会常务理事单位、氧化铁分会副主任理事单位以及浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位、银行信用等级AA+级资信企业。并多次荣获湖州市制造业龙头企业、湖州市出口贸易先进企业、德清县自营出口先进企业、外商投资先进企业、节能先进单位、浙江省清洁生产阶段性成果企业、节能减排先进单位等荣誉称号。公司的华源牌氧化铁颜料系列产品被认定为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”， 公司国内注册商标“HUAYUAN”被评为“浙江省著名商标”。

	技术难题（技

术需求）名称
	高纯磁性氧化铁红研发

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：由于我们公司的产品主要是普通氧化铁颜料粉末，在一些技术指标上面有很大的局限性，无法满足高层次技术领域的要求产品附加值较低。为此我们开始研发含量能够达到99.0%的氧化铁红产品，且具有较强的磁性，以满足无限通讯，广播电视，雷达导航等高档技术领域的需要，以提高产品的附加值。

技术难题：目前该产品的主要技术要求为含量能够达到99.0%，但目前的研发过程中，所遇到的问题是含量不够稳定，有时候含量在98.0%左右，有时候含量在99.0%左右，且成本过高。

  技术指标：

  铁含量，『Fe2O3（105℃烘干）表示』%：≥99.0     水悬浮液PH值：3.0-7.0
颜色（与标样比） ： 稍似                       105℃挥发物，%：≤0.5
相对着色力%（与标样比较）：95-105               筛余物（45μm）%≤0.3
吸油量g/100g ：20-35                          水溶物（热萃取法）%≤0.5


升华集团德清华源颜料有限公司

	通讯地址
	浙江省德清县钟管镇华源颜料有限公司
	行业
	颜料化工

	联系人
	李金花
	联系电话
	0572-8370912
	手机
	13587259117

	企业简介（500字以内）：
升华集团德清华源颜料有限公司成立于1993年9月，属中日合资企业，注册资本450万美元，其中升华集团控股有限公司占75%，日本辔有限会社占25%。企业现有员工535人，其中专业技术人员98人，占地面积18万余平方米，公司位于浙江省德清县钟管镇山水渡。

公司主要产品有氧化铁红、铁黄、铁黑、铁橙、铁棕、铁绿、宝蓝、铁紫、翠绿等系列产品以及超细、焙烧等深加工系列一百多个品种，与德国朗盛、美国洛克伍德公司生产的颜料产品齐名，在国际市场已具有相当的知名度，产品畅销美国、欧盟等40多个国家和地区。

公司2011年被认定为高新技术企业，是中国涂料工业协会常务理事单位、氧化铁分会副主任理事单位以及浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位、银行信用等级AA+级资信企业。并多次荣获湖州市制造业龙头企业、湖州市出口贸易先进企业、德清县自营出口先进企业、外商投资先进企业、节能先进单位、浙江省清洁生产阶段性成果企业、节能减排先进单位等荣誉称号。公司的华源牌氧化铁颜料系列产品被认定为“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”， 公司国内注册商标“HUAYUAN”被评为“浙江省著名商标”。

	技术难题（技

术需求）名称
	颗粒氧化铁红技术研究

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容： 由于普通氧化铁颜料粉末易起尘，污染工作环境，易粘附，流动性差，且在自动化操作系统中不易输送和剂量，故我们利用圆盘湿法喷雾造粒原理，生产出一种便于储存，运输，计量的颗粒氧化铁替代普通氧化铁粉末，从而减少客户在对颜料进行加工过程中的粉尘飞扬，改善环境，流动性好，在自动化操作系统中易输送和剂量。

    技术难点：目前在颗粒氧化铁红的实验过程中所遇到的困难是使颗粒滚动成球形型较为困难，一般在滚动后所成的形状为三角锥形，以及在颗粒表面存在很多蜂窝状的孔，形状不美观。

    现在的技术要求为，使得颗粒能够在滚动过程中形成较为规则的球形，具有一定的美感，且能够自由滚动，具备较强的流动性，并且颗粒指标均能达到以下标准。

    技术要求指标：

    水分（105℃挥发物）:≤1.0%     颗粒尺寸0.2-1.0（mm）：80%

    水溶物：≤4.0%                 堆积密度：≥5g/ml

    PH值：3-7                     着色力（与标样比较）：95%-105%

325目筛余物：0.6%             吸水量：≥25%


德清新天地花卉园艺有限公司

	通讯地址
	德清县武康镇三桥光华
	行业
	农业

	联系人
	夏红
	联系电话
	8831903
	手机
	13335729003

	企业简介：

德清新天地花卉园艺有限公司是一家专业生产中高档花卉的省级农业科技型企业，德清县农业龙头企业。公司位于104国道西侧莫干山现代林业示范园区内，占地面积50亩，总投资1000多万元，建有一万平方米智能温室大棚和30余亩观赏型庭院果树区。公司依托浙江省农科院等科研力量和设备，依靠自身的生产技术及设施，主要生产蝴蝶兰、红掌、粉掌、竹芋、迷你型文心兰、卡特兰、拖鞋兰、彩色马蹄莲、铁线莲等高档花卉以及石榴、樱桃、枣树、山楂等观赏型庭院果树。

公司产品除供应杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等省内城市外，还远销北京、上海、武汉、南京、合肥、郑州、贵阳等地，在花卉界有较高的知名度。

公司以专业化的技术、规范化的管理、智能化的设施生产出优质新颖的花卉品种，不断满足市场需求。并奉行以质取胜的理念，强化产品质量意识，所生产的花卉深受业界和消费者的好评。获得浙江省花卉博览会蝴蝶兰金奖；浙江省精品盆花展竹芋金奖；2011浙江省迎春花展蝴蝶兰金奖；中国第六届花博会两项银奖；中国第七届花博会两项银奖、六项铜奖；中国长三角花卉园艺博览会竹芋金奖等荣誉；连续两年被评为浙江省十佳盆花企业；浙江省盆花分会副会长单位。


	技术难题（技

术需求）名称
	花卉植物病虫害的防治

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：秋末冬初，户外小昆虫纷纷逃进了温室，特别是蓟马，对温室内植物危害非常大。但由于这些微小昆虫很难防范，所以已成为花卉生产企业非常拮手的一大难题。
技术要求：最理想的办法是能有一种杀死该类昆虫的长效药，既可喷洒在户外，又能均匀涂在温室防虫网及地面，以阻止昆虫进入温室。




德清新天地花卉园艺有限公司

	通讯地址
	德清县武康镇三桥光华
	行业
	农业

	联系人
	夏红
	联系电话
	8831903
	手机
	13335729003

	企业简介：

德清新天地花卉园艺有限公司是一家专业生产中高档花卉的省级农业科技型企业，德清县农业龙头企业。公司位于104国道西侧莫干山现代林业示范园区内，占地面积50亩，总投资1000多万元，建有一万平方米智能温室大棚和30余亩观赏型庭院果树区。公司依托浙江省农科院等科研力量和设备，依靠自身的生产技术及设施，主要生产蝴蝶兰、红掌、粉掌、竹芋、迷你型文心兰、卡特兰、拖鞋兰、彩色马蹄莲、铁线莲等高档花卉以及石榴、樱桃、枣树、山楂等观赏型庭院果树。

公司产品除供应杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等省内城市外，还远销北京、上海、武汉、南京、合肥、郑州、贵阳等地，在花卉界有较高的知名度。

公司以专业化的技术、规范化的管理、智能化的设施生产出优质新颖的花卉品种，不断满足市场需求。并奉行以质取胜的理念，强化产品质量意识，所生产的花卉深受业界和消费者的好评。获得浙江省花卉博览会蝴蝶兰金奖；浙江省精品盆花展竹芋金奖；2011浙江省迎春花展蝴蝶兰金奖；中国第六届花博会两项银奖；中国第七届花博会两项银奖、六项铜奖；中国长三角花卉园艺博览会竹芋金奖等荣誉；连续两年被评为浙江省十佳盆花企业；浙江省盆花分会副会长单位。

	技术难题（技

术需求）名称
	关于温室内湿度过大的问题

	主要内容（包括技术指标）：

研究的内容：冬末春初，气候变暖，温室开始不加温或短时间加温，但温室内湿度大增，尤其是在田地上建造的温室，湿度（夜间）有时达90%以上，对温室内植物造成根压过大，焦尖、黄叶，随之产生，严重影响产品质量。
技术要求：市面上能找到的除湿机都是在家庭小范围内使用的，放在温室内效果不明显，成本很大，如能有一种高效长效干燥剂就可改变湿度过大了。




浙江科达磁电有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇曲园北路525号
	行业
	新材料

	联系人
	柯昕
	联系电话
	0572-8088060
	手机
	13706828388

	企业简介（500字以内）：

浙江科达磁电有限公司是一家集科研、生产、销售于一体国家级高新技术企业，省级专利示范企业。现有生产人员280人，目前生产规模在国内金属软磁磁粉芯制造行业中名列第一；同类市场占有率达到15%以上；2007年浙江省中小企业局100家最具发展潜力的企业之一。

公司2011年实现工业产值1.10亿元，实现销售收入10077.10万元，实现利润总额812.09万元。实现税金506万元。公司2005--2006年列入德清县“双伍企业”、2007-2011年列入德清县“亿千企业”,县级优强企业，2011年为湖州市重点骨干企业。

公司主导产品:软磁铁粉芯、铁硅铝合金磁芯、铁硅磁芯、MPP磁芯、铁硅镍磁芯等六大产品系列，近几年,已有4项产品列为国家重点新产品项目，6项产品列入省级高新技术产品项目，承担国家科技部2项“科技部中小型企业创新基金项目”，承担6项“国家级火炬计划项目”，同时还承担省重点技术创新、省重大科技专项等项目10项以上，得到了科技相关部门的极大支持，同时也是知名客户FOXCONN、PHILIPS公司在亚太的唯一定点供应厂商。

公司建有省级技术中心和省级磁性材料高新技术研发中心、设有省级磁性材料研究所，并且除了自身的科研力量及硬件配套设施外，与浙江大学、美国滨洲大学、上海大学、中国计量学院、四川绵阳九所等科研院校和研究所建立了广泛的研究开发合作关系。

	技术难题（技

术需求）名称
	Block型高DC-Bias铁硅合金磁粉芯的研发

	主要内容（包括技术指标）：

本项目Block型高DC-Bias铁硅合金磁粉芯是一种高稳定性、环保型的合金软磁高功能材料，应用于各种抗电磁干扰（EMI）的电感器、线性滤波器、功率因数修正电感器、调光扼流器等电子电路中。主要研究内容：1、机械破碎制粉工艺和绝缘包覆技术提升产品的成型性和控制产品的损耗; 2、先进的铁硅合金的最佳配比工艺有效的控制了磁导率的稳定，降低了磁芯损耗；3、粉末颗粒的还原气氛保护热处理，有效控制材料的晶粒尺寸和晶相结构；
技术要求：

1. μ: 60 ±10%; 

2. Core Loss:700 mW/cm3 Max.; 

3. DC-Bias:75% Min.; 

4. Bs:15000Gs (HDC:500Oe).    


浙江科达磁电有限公司
	通讯地址
	浙江省德清县武康镇曲园北路525号
	行业
	新材料

	联系人
	柯昕
	联系电话
	0572-8088060
	手机
	13706828388

	企业简介（500字以内）：

浙江科达磁电有限公司是一家集科研、生产、销售于一体国家级高新技术企业，省级专利示范企业。现有生产人员280人，目前生产规模在国内金属软磁磁粉芯制造行业中名列第一；同类市场占有率达到15%以上；2007年浙江省中小企业局100家最具发展潜力的企业之一。

公司2011年实现工业产值1.10亿元，实现销售收入10077.10万元，实现利润总额812.09万元。实现税金506万元。公司2005--2006年列入德清县“双伍企业”、2007-2011年列入德清县“亿千企业”,县级优强企业，2011年为湖州市重点骨干企业。

公司主导产品:软磁铁粉芯、铁硅铝合金磁芯、铁硅磁芯、MPP磁芯、铁硅镍磁芯等六大产品系列，近几年,已有4项产品列为国家重点新产品项目，6项产品列入省级高新技术产品项目，承担国家科技部2项“科技部中小型企业创新基金项目”，承担6项“国家级火炬计划项目”，同时还承担省重点技术创新、省重大科技专项等项目10项以上，得到了科技相关部门的极大支持，同时也是知名客户FOXCONN、PHILIPS公司在亚太的唯一定点供应厂商。

公司建有省级技术中心和省级磁性材料高新技术研发中心、设有省级磁性材料研究所，并且除了自身的科研力量及硬件配套设施外，与浙江大学、美国滨洲大学、上海大学、中国计量学院、四川绵阳九所等科研院校和研究所建立了广泛的研究开发合作关系。

	技术难题（技

术需求）名称
	应用于PFC Choke的低磁导率软磁合金粉末研发

	主要内容（包括技术指标）：

1、机械破碎加甩带技术制取合金粉末工艺和热处理工艺管理，开发相应软件对开发过程进行规划化管理；

 2、完善工艺技术资料，支持开发工艺的历史数据追溯和分析，为工艺优化提供决策数据。

3、软磁母合金融化新工艺的研究。

4、熔融金属快速凝固成晶态合金进行智能管理的系统研究。

5、片状合金机械破碎法及最佳配比工艺的研究。

6、合金粉开的钝化处理。

技术要求：

1.磁导率：26±10%；

2.功耗：≤500mW/cm3 （50kHz/1000 Gs）；

3.饱和磁感应强度:  10500 Gs ；

4．DC Bias≥10%μ0(H=100 Oe)。
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