技术交底材料模板-电力系统类
	一、题目

一种电网广域控制保护系统


	一、现有技术

    要求介绍与本题目技术方案相关的现有技术的发展情况，客观地指出其存在的缺点。

在过去的几十年里，世界上许多国家的区域互联电网都曾发生过大停电事故，给社会生活和经济发展带来了巨大的冲击。随着全球电力市场化浪潮的兴起，电网运行的条件和环境日益复杂，电网安全稳定问题日渐突出。这也导致近年来全世界大停电事故的发生频率和严重程度都有加重的趋势。为了应对电力市场化给电网运行带来的严峻考验，电力系统迫切需要有新的技术手段来加强电网的动态安全监控能力，提高电网安全稳定水平。
（详细说明可另附附页）

	二、技术方案
详细说明本技术方案的内容：

涉及装置具体结构，各结构具体描述或参数等；

指出改进之处。
方法具体步骤：
一种电网广域控制保护系统，包括广域控制保护系统主站、PMU子站和通信网络，所述的广域控制保护系统主站包括通过内部网络相互连接的历史数据服务器、实时数据服务器、高级应用服务器、Web服务器、通信前置服务器、接口服务器和人机工作站，所述的通信前置服务器通过通信网络连接PMU子站，所述的接口服务器连接外部的能量管理系统、安控系统、故障信息管理系统连接。

步骤具体描述：

所述的内部网络为冗余双网结构，同时采用两个高速以太网连接历史数据服务器、实时数据服务器、高级应用服务器、Web服务器、通信前置服务器、接口服务器和人机工作站。
所述的高速以太网为10/100Mb的网络，所述的历史数据服务器、实时数据服务器、高级应用服务器、Web服务器、通信前置服务器、接口服务器和人机工作站均通过带有路由功能的网络交换机接入内部网络。

所述的广域控制保护系统主站还设有时钟同步系统。

所述广域控制保护系统主站内的服务器均设有备用服务器。
（详细说明可另附附页）

	三、改进之处（创新点）+有益效果（优点）
本技术方案与现有技术相比的改进之处（创新点），以及这些改进之处相应带来的有益效果（优点）。
有益效果通常由产率、效率的提高，能耗、原材料的节省，以及操作、使用的简便等方面反映出来，可以用具体数据举例说明。
（1）本发明能够帮助运行人员提高电网分析准确度，并考虑电网能量管理系统、安控系统、故障信息系统的融合与接口，逐步构建电网综合数据平台，从而提高城市电网监视和运行水平，提高输电能力和城市电网运行的可靠性。
（2）本发明接口服务器与外部的能量管理系统、安控系统、故障信息管理系统和气象信息系统连接，本申请的电网广域控制保护系统除了能够实现实时监测预警、在线分析评估、在线协调控制、模型参数校核和离线数据分析等功能外，还可通过接口服务器获取广域信息，组成综合数据平台，进行多数据源的数据挖掘、评估、整合和管理。

（3）本发明内部网络为冗余双网结构，同时采用两个高速以太网连接历史数据服务器、实时数据服务器、高级应用服务器、Web服务器、通信前置服务器、接口服务器和人机工作站，进一步提高了数据传输的可靠性。
（详细说明可另附附页）

	四、附图及说明
请提供附图并进行标号，说明各标号的中文名称，可以是装置的结构示意图，或控制流程图等，要求是黑白线条图（不能使用照片）。
如图1所示，一种电网广域控制保护系统，包括广域控制保护系统主站1、PMU子站2和通信网络3，广域控制保护系统主站1包括通过内部网络相互连接的历史数据服务器11、实时数据服务器12、高级应用服务器13、Web服务器14、通信前置服务器15、接口服务器16和人机工作站17。通信前置服务器15通过通信网络3连接PMU子站2，接口服务器16连接外部的能量管理系统4、安控系统5、故障信息管理系统6连接，实现协同工作。内部网络为冗余双网结构，同时采用两个10/100Mb的高速以太网来进行网络连接，而历史数据服务器11、实时数据服务器12、高级应用服务器13、Web服务器14、通信前置服务器15、接口服务器16和人机工作站17均通过带有路由功能的网络交换机接入内部网络。为了保证广域控制保护系统主站内的各个服务器和工作站能够同步工作，主站还设有时钟同步系统，同时通过对每个服务器设置备用服务器，来保证整个系统的可靠性。

通过广域控制保护系统主站1内的历史数据服务器11、实时数据服务器12、高级应用服务器13、Web服务器14、通信前置服务器15、接口服务器16和人机工作站17，使得主站内形成了7个子系统，分别为：通信前置子系统、高级应用子系统、实时数据服务子系统、系统接口子系统、历史数据存储子系统、人机工作站子系统和Web服务子系统。

（1）通信前置子系统，主要负责通过电力调度数据网络进行PMU信息的接收、处理和监视，实现与主站之间的数据交换，以及控制指令的下发。

（2）高级应用子系统，用于实现系统的各项高级应用功能，提取实时数据进行计算分析，对异常情况给出报警或触发主站数据记录，结果反馈给工作站，历史服务器，并将控制指令传送给通信前置服务器。

（3）实时数据服务子系统，主要存储、维护和管理PMU上传的实时数据，用于实现电力系统的实时动态监测和告警等功能，同时供高级应用作分析、计算之用。

（4）系统接口子系统，用于负责与能量管理系统、安控系统、故障信息管理系统以及其他电网动态监测控制系统之间的互联与接口。

（5）历史数据存储子系统，主要将主站采集的所有电网动态数据均按一定周期存储于历史数据服务器中，为保存存储的可靠性，历史数据服务器的磁盘采用无缝切换的磁盘阵列。

（6）人机工作站子系统，包括调度运行监视工作站、离线分析工作站、维护工作站。调度运行监视工作站为调度人员实时监控用，离线分析工作站为运方专业人员提供离线分析工具，维护工作站为系统维护人员提供系统功能开发和系统维护手段等。

（7）Web服务子系统，用于电力调度生产管理系统为授权用户提供浏览、下载手段。
该系统可以实现的应用功能如图2所示，具体包括：

（一）实时监测预警功能

实时监测预警是广域控制保护系统应用到调度运行控制上的重要功能，根据广域控制保护系统直接测量母线电压角度、数据密度大、实时性强的优势，重点实现与角度相关的静态和动态过程、发电机功角以及功率、频率、电压等调度常规监测物理量的监视以及直流系统的监视。

1）母线电压相对相角监测。在电网地理接线图上显示电网中若干关键节点上母线电压的相对角度，用以表示输电网络当前的传输能力和静态稳定裕度。

2）发电机功角和动态无功备用监测。提供大容量发电机组的PQ图，并在图中标明机组的功角和动态无功备用。

3）频率、电压、潮流等动态监测。以曲线图的形式同时显示电网频率、电压、潮流的动态过程，可弥补EMS只能进行静态监视的不足，当参数越限或者潮流过载时，进行预警。

4）负荷特性监测。利用PMU采集电压和电流量，绘制[image: image2.png]AP
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的关系曲线，并将数据保存，为下一步负荷建模工作做好必要准备。

5）直流系统监测。监测受入直流的关键运行参数、开关状态及保护动作信息，使调度员了解直流运行状况和特性。

6）扰动识别。在线识别电网短路、切机和切负荷等扰动以及参数越限，实时发出语音报警，并推出扰动画面，包括事故发生地点的电流曲线、电压曲线以及摆动最大的发电机功角摇摆曲线等。

7）数据记录和存储。当扰动发生后，触发系统进行可靠的高密度数据记录和存储，为系统分析及模型参数的校核提供详细的动态数据。并具有历史曲线追忆功能。

（二）在线分析评估功能

1）低频振荡在线分析。依据PMU实时上送的发电机功率、功角、转速、转速的变化率或线路功率的连续动态过程数据，分析发电机功角或线路有功的低频振荡模式。当电网发生低频振荡时，发出语音告警信息并自动推出一个窗口画面，以时间轴连续后移方式显示振荡曲线(发电机功角或线路有功)，直至振荡消失为止，并动态给出低频振荡的最严重模式的振荡频率、振荡幅值、阻尼比及与该振荡模式相关的机组。

2）暂态功角稳定在线分析。先进行全网或指定范围故障的快速扫描、排序和筛选，再进一步进行详细的时域仿真计算，实时检验电网受到大干扰后电力系统的暂态稳定性。可自动筛选出严重事故的合集，进行暂态稳定详细时域仿真；自动列出稳定判别结果及相关数据，自动求取指定输电断面的暂态／动态稳定极限。 

3）电压安全稳定在线分析。应用连续潮流法求取指定输电断面的电压稳定极限及其随时间变化的曲线，进行暂态电压稳定性时域仿真分析，判别和验证系统的暂态和动态电压稳定性，应用模态分析和灵敏度分析方法判别电压稳定的薄弱节点和薄弱区域。 

4）短路电流在线计算。根据给定的电网运行工况和网络拓扑信息，计算母线发生三相短路或单相短路后，流过短路点的故障电流，并与断路器的遮断容量进行比较，对短路电流接近或超过断路器遮断容量的情况进行预警；计算短路电流对发电机和线路的灵敏度，为限制短路电流超标提供开机与出力安排和线路投停提出建议。

5）发电机动态调节性能评估。根据PMU实时采集的动态测量数据，在线分析和监视机组的一次调频性能、机组AGC调节性能、机组调压性能等，用曲线方式显示机组有功功率[image: image14.png]AP
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的变化关系曲线和机组无功功率[image: image18.png]AQ



与机端母线电压[image: image20.png]AU



的变化关系曲线，计算相关特性参数，并能将数据存入数据库，为参数整定和机组考核提供指导。机组一次调频性能计算的特性参数包括：调速器调差系数、一次调频死区、一次调频延时时间。机组AGC调节计算的特性参数包括：AGC机组在AGC调节过程中的调节速率，包括上升调节速率和下降调节速率。

6）电能质量评估。利用PMU实时上传的动态数据，进行城市电网电能质量数据的计算、分析与统计、存储，以及曲线、趋势图、报表的生成，电能质量计算指标包括电压偏差、供电频率、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波电压和波形畸变，以及电压骤降、电压骤升等短期电压变动等。

（三）在线协调控制功能

1）低频振荡在线协调控制。利用广域测量系统获取区域间的发电机相对转子角、转子角速度或者频率差等广域信号作为阻尼控制器的反馈信号构成闭环控制，从而实现对区域间低频振荡的有效控制。

2）暂态功角稳定预防控制在线辅助决策。结合暂态功角稳定分析结果，在系统暂态稳定水平不足时给出基于灵敏度分析的稳定控制措施，通过超实时仿真验证稳定措施的效果。

3）电压安全稳定预防控制在线辅助决策。结合暂电压安全稳定分析结果，给出系统在重负荷运行条件下的电压稳定性控制措施，通过超实时仿真验证稳定措施的效果。

4）交直流系统协调控制。利用广域测量系统，提取交直流系统运行关键参数，通过直流附加控制器，为直流提供附加的功率调制指令，对多回直流功率进行快速调节控制，改善交直流系统的动态性能和阻尼特性。

5）广域保护协调控制。在广域测量系统获取系统多点信息的基础上，从整体或区域电网的角度同时实现继电保护和自动控制功能，使继电保护装置之间以及继电保护装置和切机、切负荷及解列等自动控制装置的动作协调配合，把保护的涵盖的范围从第一道防线扩展到第二、三道防线，从单个设备扩大到一个区域乃至整个电网，加强对故障后整个系统不稳定状态的控制，避免系统崩溃和大面积停电。

6）分区电网结构动态调整协调控制。根据各个分区间事先定义的解/合环点，搜索合理的合环方案，合环时刻，给出合环顺序与合环时的合环电流，以及合环后的潮流。

（四）模型参数校核功能

1）状态估计。以PMU量测数据为基础，结合SCADA量测数据，为系统计算提供完整的潮流断面，按固定时间间隔，整合电网运行状态断面数据，为系统稳态与暂态计算提供准确的基础技术数据与运行状态数据，判断是否存在不良数据并指出具体可疑量测数据，实时计算给出电网内各母线电压、线路、变压器潮流、母线的负荷与发电机出力、变压器分接头位置，形成完整的运行状态潮流断面数据。

2）仿真模型校核。电网发生故障后，平台获取故障发生前的状态估计断面、故障分析结果和PNU动态响应曲线。然后根据扰动前状态估计断面和扰动情况进行仿真，对实测动态响应和仿真的动态响应进行比较，评估实测动态响应与仿真动态响应之间的差别。

（五）离线数据分析功能

可将电网实时运行数据导出至常用的仿真软件，生成潮流数据和稳定数据，进行离线分析、事故反演和模型校核。

（六）与其他系统的数据接口

具备与能量管理系统、安全稳定预警与控制系统、气象信息系统等进行数据交换的借口，集成全网PMU、SCADA、故障录波器、安控装置、设备状态、系统保护、以及气象雷电等信息采集渠道提供的广域信息，组成综合数据平台，进行多数据源的数据挖掘、评估、整合和管理，为高级应用提供全面准确可靠的信息。
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